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o firmie

FG POLAND jest autoryzowanym i wytacznym przedstawicielem marki KAISAI na
terenie Polski. Spotka jest czescia GRUPY KLIMA-THERM - wiodacego dostawcy pro-
duktow branzy HVACR o miedzynarodowym zasiegu, swiadczacego specjalistyczne
ustugi z zakresu dostawy, montazu i serwisu urzadzen, w oparciu o produkty renomo-
wanych, globalnych marek.

Firma FG POLAND dostarcza szereg rozwiazan z zakresu klimatyzacji komfortu, wen-
tylacji i ogrzewania dedykowanych dla klientéw biznesowych jak i odbiorcow indywi-
dualnych. Wieloletnia dziatalnosc firmy jest oparta na rozwoju wiasnych kompetencji
w obszarze dystrybucji i licencjonowanej produkcji (OEM) urzadzenh HVACR.

Misja firmy jest dostarczanie nowoczesnych rozwiazan w instalacjach klimatyzacji,
wentylacji i ogrzewania opartych o wysokowydajna, energooszczedna technologie
inwerterows przy jednoczesnym spetnianiu wymogow Unii Europejskiej.

O marce

Oferte marki KAISAI stanowia niezawodne produkty zapewniajace komfort uzytko-
wania i spetniajace oczekiwania zwigzane ze specyfika rynku HVACR.

Urzadzenia marki KAISAl wytwarzane przez czotowych producentow branzy HVACR
na bazie wspolnego przedsiewziecia ODM (Original Design Manufacturing) uwzgled-
niaja specyfike i wymogi rynku europejskiego w zakresie efektywnosci energetycznej.
Wszystkie urzadzenia sa przyjazne srodowisku, o czym Swiadczy ich energooszczed-
nosc i spetnianie postanowien unijnego Planu Dziatania 20/20/20 oraz wytycznych
dotyczacych klimatyzatorow zawartych w Dyrektywie Ekoprojektu (ErP).

Poprzez wieloletnie inwestycje w technologie, urzadzenia KAISAl uznawane s3 za
jedne z najbardziej innowacyjnych rozwiagzan systemaow klimatyzacji w obiektach uzy-
tecznosci publicznej oraz obiektach mieszkalnych. Marka KAISAI w ramach platformy
biznesowe] KAISAI INTERNATIONAL CORPORATION sukcesywnie umacnia swoja
pozycje na swiecie, jako dostawca nowoczesnych, niezawodnych i przyjaznych sro-
dowisku systemow klimatyzacji i wentylacji.

Wybierajac urzadzenia marki KAISAI, otrzymuja Panstwo wysokiej jakosci produkt
przyjazny srodowisku, spetniajacy oczekiwania dotyczace rozsadnej ceny.

kaisai.pl



KLIMATYZAEJA _
przyjazna §rodqu 51

dziatania na rzecz klimatu

PROGRAM 20/20/20
KAISAI kieruje sie zatozeniami pakietu energetyczno-klimatycznego, ktory zaktada wzrost zuzycia energii ze 7ro-

det odnawialnych i zwigkszenie efektywnosci energetycznej o 20% oraz redukcje emisji CO, o 20% do roku 2020.
Dyrektywa 2009/125/WE uchwalona przez Unie dotyczy zasad ustalania wymogow dla produktow zwiazanych
z energia (Energy-related Products — ErP). Od 1 stycznia 2013 roku przepisy Dyrektywy maja zastosowanie dla
klimatyzatorow o mocy chtodniczej ponizej 12 kW.

W zgodzie z naturg

WKRGOTCE NOWY, EKOLOGICZNY
m CZYNNIK CHEODNICZY R32/R290

Przyjazny srodowisku OszczednosE energii
Niskie wspotczynniki ocieplania Whyniki testow pokazuja, ze spra-
globalnego oraz mata ilosc freonu wnosc¢ energetyczna R32 1 R290

korzystnie wptywaja na srodowisko.  jest o 2-9% wyzsza niz dla R410A.
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klasyfikacja efektywnosci energetycznej

At 2

Wieksza efektywnosc sezonowa wptywa na wzrost wydajnosci pracy.

Usprawniona wydajnosc i efektywnos¢ grzewcza.
Niski poziom mocy akustycznej.

Energy

Manufacturer
Outside unit
Inside unit

Air-conditioner

More efficient
A

Less efficient

Annual energy L ]
kWh in cooling mode
o f-‘:"

output kw

Energy efficiency ratio ®
Futlload the hlgher the better)

Cooling only -

Type Cooling + Heating  — | —
Alr cooled —| =
Water cooled —

Heat output KW
Heating performance
A: mighar O ower

Noise
(HB{A] re 1 p)

Further information is cortained
N produet Brochures
Bam 54 w14
Ar-condrione

[Engy Laba! Clrenthvs SONYLUED

ENERG

EHEPIrWA - EVEPYEIQ

kW Xv,2
SCOP XY
kWh/annum XY

XY,z

X,z

EMERGILA - EHEPTMA - EMEPTEIA - ENERGLIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

626/2011

DOTYCHCZASOWA ETYKIETA

NOWA ETYKIETA
Obowigzuje od 1 stycznia 2013 r. Kimatyzatory o mocy do 12 kw

Nowe wymagania dotyczace etykiety energetycznej (EU)626/2011

- Oznaczenie wydajnosci w oparciu o kalku-

lacje wielu cech, odpowiadajace rzeczywi-

stej pracy.

- Zwiekszone wymogi dla klasy A.
- /stopniowa klasa efektywnosci energe-

tycznej, od A do G. Najwyzsza: A+++.

- Sprawnos¢ sezonowa.
- Poziom mocy akustycznej.
- Dane dla 3 sezondw grzewczych (umiarko-

wany - wymagane, ciepty i chtodny - opcja).

SEER
(Tryb chiodzenia)

SEER =850
6.10<S5EER <850

560<SEER<6.10
510<SEER <560
460<SEER <5.10
410 <SEER <460
360<5EER<4.10
3.10<SEER <360
260<SEER<3.10
SEER <2.60

SCOP
(Tryb grzania)

SCOP=25.10

460<SCOP<5.10
400<SCOP <460
3.40<SCOP<4.00
3.10<5C0OP <340
280<SCOP<3.10
250<SCOP <280
220<5C0P<250
1980<5COP<220
SCOP<1.90

kaisai.pl
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w trosce o jakosc¢ powietrza

Nowoczesne filtry stosowane w produktach
marki KAISAI gwarantuja czyste i swieze po-
wietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu.
Filtry wychwytuja bardzo mate czastki pytu,
bakterie, grzyby i drobnoustroje, pozostawia-
jac zdrowe i czyste powietrze.

filtr katalityczny

Dzieki wielowarstwowe] po-
wtoce katalizatora i warstwie
wtokna filtr usuwa szkodliwe
czasteczki i nieprzyjemne za-
pachy z powietrza. Eliminuje
tez7 lotne czastki formaldehydu
i szkodliwe zwiazki organiczne.

filtr z witamina C

Filtr emituje witamine C, kto-
ra wptywa pozytywnie na sko-
re, chroniac ja przed dziataniem

promieni stonecznych. Bedac
aktywnym czynnikiem antyok-
sydacyjnym, witamina C dziata
odzywczo, stymuluje produkcje
kolagenu oraz zmnigjsza stres.
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filtr z jonami srebra

Filtr z jonami srebra ma za za-
danie niszczenie bakterii oraz
zapobieganie rozwojowi drob-

filtr 3Im

noustrojow takich jak wirusy
czy grzyby. Wewnetrzna struk-
tura jondw srebra niszczy mi-
kroorganizmy.

Filtr dzieki unikalnej konstrukgji,
znajdujacej sie na powierzchni,
wytapuje z powietrza kurz oraz
szkodliwe substancje alergicz-
ne, powodujgce choroby drog
oddechowych.

rozwigzania zwiekszajace energooszczednosc

W trybie czuwania, odtaczone zostaje zasila-
nie od nieuzywanych podzespotéw elektro-
nicznych, dzieki czemu zuzycie energii spada
do 1W. W pordwnaniu do konwencjonalnych
urzadzen, ktore srednio pobieraja w tym trybie
5W, zauwazamy oszczednosc ok. 80% energii.

tryb standardowy |

i
S0y,

tryb czuwania 1W

Aktywowanie funkcji snu powoduje, ze urza-
dzenie w trybie chtodzenia w ciggu dwdch go-
dzin podnosi (w trybie grzania obniza) nasta-
wiong temperature o 1°C na godzine. W tym
czasie wentylator pracuje na niskich obrotach.
Po uptywie 5 godzin, klimatyzator wytacza sie.
Powolna, mato zauwazalna zmiana temperatu-
ry oraz automatyczne wytaczenie urzadzenia,
gwarantuje komfort oraz oszczednosc energii.

stata temperatura
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odporne i wytrzymate jednostki zewnetrzne

ferycznych. Grill osfaniajacy wyptyw powietrza jest indywidualnie demontowany, co utatwia dostep i usprawnia

. Nowy design obudowy jednostek sprawia, ze sa one bardziej trwate i odporne na dzialanie warunkow atmos-
serwisowanie silnika wentylatora.
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nowa struktura lewej
czesci obudowy

panel przedni
z katowymi zagieciami
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niezawodne technologie

niezawodna. Ponadto posiada wysoko wydajny silnik o szerokim zakresie napiecia, dzieki czemu moze pracowac

Dzieki zastosowaniu wytrzymatych i odpornych na wysokie cisnienie materiatow, sprezarka KAISAI jest wysoce
'i
w ekstremalnych warunkach w trybie 24 godzinnym i osiggac temperature do 60°C (230V/50Hz).

Wysoko wydajny silnik
Szeroki zakres napiecia

Wytrzymaty materiat sprezarki
Odpornos¢ na wysokie cisnienie

W urzadzeniach wykorzystano technologie wysokiej czestotliwosci rozruchowej sprezarki. Dzieki takiemu roz-
(J)l) wigzaniu, klimatyzator moze uzyskac szybka zmiane temperatury powietrza w pomieszczeniu, zarowno w trybie
chtodzenia jak i grzania.

kaisai.pl



intuicyjne sterowanie bezprzewodowe

mobilnym (telefon, tablet). Dzieki temu mamy mozliwos¢ kontroli parametréw pracy urzadzenia klimatyzacyjnego
24h na dobe z kazdego miejsca na swiecie. Mozliwe jest ustawienie: temperatury powietrza w pomieszczeniu,

godziny wiaczenia/wytaczenia klimatyzatora, wyboru trybow pracy, predkosci wentylatora.

Klimatyzatory wyposazone w modut WiFi moga by¢ sterowane za pomoca aplikacji zainstalowane] w urzadzeniu
~
L ]

KAISAI Smart

) | )
l e v |

TRYB DALEKIEGO ZASIEGU

TRYB DOMOWY
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klimatyzatory wygodne w uzytkowaniu

=

Dzieki funkcji zapamietywania ustawien za-
luzji, po kazdym wytaczeniu klimatyzator za-
chowuje ostatnie ustawienia i przywraca je po

Dzieki zastosowaniu kombinacji TWIN dwie
takie same jednostki wewnetrzne pracujgce
symultanicznie, moga by¢ podtaczone do jed-

nej jednostki zewnetrzne. Jest to doskona- ponownym uruchomieniu.
ty uktad do duzych pomieszczen typu ,open
space”. Zastosowanie dwoch jednostek we-
whnetrznych, zapewnia bardziej rownomierny
rozktad temperatury w pomieszczeniu oraz
wyklucza koniecznos¢ stosowania dwach jed-
nostek zewnetrznych.

BN Poprzednie ustawienie zaluzji

W przypadku urzadzen wyposazonych w funkcje automatycznego restartu w momencie przerwy w doptywie
energii elektrycznej, klimatyzator zapamietuje ostatnie ustawienia i automatycznie przywraca je po wznowieniu

zasilania.
| Restart 3

kaisai.pl



komfort

komfortowe rozwigzania

Czujnik temperatury zostat wbudowa-
ny w pilota. Dzieki temu, pomiar tem-
peratury jest wykonywany w miejscu
przebywania uzytkownika, natomiast
praca klimatyzatora dopasowana jest
do rzeczywistych warunkow panuja-
cych w pomieszczeniu.

e j
l‘ 26°C

BET

Klimatyzator w trybie grzania moze
utrzymac temperature dyzurna w po-
mieszczeniu do 8°C, zapobiegajac jego
nadmiernemu wychtodzeniu podczas
dtuzszej nieobecnosci domownikow.

Zastosowane w jednostce zewnetrz-
nej inwerterowego silnika wentylatora,
pozwala na uzyskanie pieciu predkosci
obrotowych, co znaczaco wptywa na
Zmniejszenie hatasu oraz ogranicza zu-
Zycie energii.




funkcje zwiekszajace komfort uzytkownika

360" Klimatyzatory kasetonowe wyposazone sa w dodatkowe szczeliny nawiewne w panelu. Dzieki takiej konstrukcji
<P urzadzenie pracujace w trybie nawiewu 360° moze zapewnic jeszcze lepsza dystrybucje powietrza w klimatyzo-
wanym pomieszczeniu.

Automatycznie sterowane poziome i piono- o Powietrze zewnetrzne moze by¢ dostarczane

a we zaluzje, zapewniaja optymalng cyrkulacje '0 do klimatyzatora poprzez przewod przytacze-
powietrza oraz réwnomierny rozktad tempe- niowy, poprawiajgc w ten sposob atmosfere
ratury w pomieszczeniu. W pomieszczeniul.

Dzieki zastosowaniu funkcji TURBO mozliwe jest osiggniecie zadanego efektu chtodzenia lub grzania w bardzo
TURBO krotkim czasie, a tym samym szybkie schtodzenie lub nagrzanie klimatyzowanego pomieszczenia.

kaisai.pl
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bezpieczenstwo i wysoka bezawaryjnosc

Funkcja awaryjnego uzycia klimatyzatora pozwala na prace urzadzenia nawet w momencie gdy jeden z czujnikow
@ ulegt awarii. Dzieki takiemu rozwiazaniu, dziatanie klimatyzatora nie jest przerywane i mozna go uzytkowa¢ do
momentu usuniecia usterki.

BEZ FUNKCJI URUCHOMIENIA AWARYINEGO Z FUNKCIA URUCHOMIENIA AWARYINEGO

na wyswietlaczu jednostki wewnetrznej pojawi sie komunikat EC, a klimatyzator zostanie automatycznie wyta-

Klimatyzator posiada funkcje sygnalizacji wycieku czynnika chtodniczego. Jezeli urzadzenie zarejestruje wyciek,
czony. Funkcja ta dodatkowo zabezpiecza sprezarke przed uszkodzeniem.

. Drzieki specjalnie zaprojektowanej ptycie sterujacej, klimatyzator moze pracowac w funkcji chtodzenia nawet przy
ﬁ temperaturze zewnetrznej dochodzacej do -15°C.

kaisai.pl
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komfort

nawiew 3d

Poziome i pionowe Zaluzje sterowane
automatycznie, zapewniajg optymal-
na cyrkulacje powietrza i réwnomier-
ny rozkiad temp. w pomieszczeniu.

nawiew
powietrza 360°

Panel klimatyzatora dzigki dodatko-
wym szczelinom nawiswnym, zapew-
nia doskonatg dystrybucje powietrza
W pomieszczeniu.

5 predkosci
wentylatora
jednostki wewn.

Dzieki technologii inwerterowsj, jedn.
zewnetrzna posiada 5 trybow pracy,
co zwicksza energooszczednosd.

m filtr z witaming C

Filtr emituje witaming C, ktora wchta-
niana przez skore wphywa na nia po-
zytywnie, chronigc przed dziataniem
promieni stonecznych, stymuluje pro-
dukcje kolagenu oraz zmniejsza stres.

samooczyszczanie
parownika

Tryb uruchamiany w celu osuszenia
wymiennika wewnetrznego, co zapo-
biega powstawaniu nieprzyjemnych
zapachdw | drobnoustrojéw.

odparowanie skroplin

Wkroplona woda transportowana
jest do skraplacza | tam odparowuje.
Dzigki termu nie ma potrzeby stoso-
wania zbiornika na skropliny.

funkeja grzania 8°c

Podczas niecbecnodci uzytkownika
klimatyzator w trybie grzania utrzy-
muje temp. w pomieszezeniu do 8°C,
zapobiegajac jego wychfodzeniu.

12 predkosci
wentylatora
jednostki wewn.

Regulacja 12 stopni pracy wentylato-
ra jedn. wewnetrznej, zapewnia mak-
symalny komfort w pomieszczeniu.

filtr 3Im

Filtr dzieki unikalnej konstrukcji, znaj-
dujacej sie na powierzchni, wylapuje
z powietrza kurz oraz szkodliwe sub-
stancje alergiczne, powodujace cho-
roby drég oddechowych.

automatyczna
zaluzja (swing)

Automatyczna praca zaluzji pozio-
mych pozwala maksymalizowad dys-
trybucje powietrza w pomieszczeniu.

KATALOG URZADZEN KAISAI 2017/2018

kontrola nawiewu
zimnego powietrza

Rozpoczynajac prace wtrybie grzania,
urzadzenie automatycznie zmniejsza
obroty wentylatora, by uniknaé po-
czatkowego chiodnego nawiswu.

kompensacja
temperatury

Skompensowanie réznicy odczytu
czujnika temp. na jednostce wewn.
w stosunku do rzeczywiste] temp.
przy podtodze pomieszczenia.

tryb turbo

Opcja chiodzenia/grzania w krotkim
czasie, zapewniajgca szybkie schio-
dzenie lub nagrzanie pomieszczenia.

filtr z jonami srebra

Filtr z jonami srebra ma za zadanie
niszczenie bakterii oraz niedopusz-
czenie do rozwoju drobnoustrojow
takich jak np. wirusy czy grzvby.
‘Wewnetrzna struktura jonow srebra
niszczy mikroorganizmy.

—— czujnik temperatury
w pilocie

Czujnik temp. wbudowany w pilota
umoziiwia pomiar temperatury blizej
uzytkownika, doktadnigj dopasowujac
temperature otoczenia.

swieze powietrze

Powietrze zewnetrzne moze byé do-
starczane do klimatyzatora poprzez
przewod przyigczeniowy, poprawia-
Jjac atmosfere w pomieszczeniu.

jonizator

Jonizator oczyszcza powietrze 1 po-
prawia jakos¢ tlenu, minimalizujac
obecnoic bakterii w powietrzu.

filtr katalityczny

Dzieki wielowarstwowej powtoce
katalizatora | warstwie widkna usuwa
szkodliwe czasteczki i nieprzyjemne
zapachy z powietrza. Filtr skutecznie
eliminuje szkodliwe zwiazki organicz-
ne oraz lotne czastki formaldehydu.



wygoda

.I sterowanie WiFi

Dzieki modufowi WiFi mozna stero-
waté praca klimatyzatora przy uzyciu
telefonu lub tabletu.

prosta instalacja

Klimatyzator jest zaprojektowany tak
aby jego instalacja byla fatwa i nie
wymagata dodatkowych czynnosci.

. automatyczny restart

Podczas przerwy w dostepie do ener-
gii, klimatyzator zapamietuje ostatnie
ustawienia | przywraca je po wzno-
wieniu zasilania.

- spersonalizowany pilot

Mozliwose zmiany fabrycznych usta-
wien pilota, w celu dostosowania go
do biezacych potrzeb uzytkownika.

niezawodnosc

." awaryjne uzycie

W momencie awarii jednego z czuj-
nikéw dziatanie klimatyzatora nie jest
przerywane | mozna go uzytkowac do
momentu usuniecia usterki.

tryb czuwania

W trybie czuwania odigczenie zasila-
nia od nieuzywanych podzespotow
obniza zuzycie energii o 80%.

.; wielokierunkowe kotka

Drzieki zastosowaniu zintegrowanych
kotek, przemieszczanie klimatyzatora
jest fatwigjsze.

. funkeja snu

Urzadzenie w ciggu 2 godzin podnosi
(w trybie grzania cbniza) nastawiong
temp. o 1°C na godzing, a wentylator
pracuje na niskich obrotach.

E sterownik centralny

Mozliwos¢ podiaczenia sterownika
centralnego, kontrolujacego maksy-
malnie 64 jednostki wewnegtrzne.

autodiagnoza

Urzadzenie monitoruje nieprawidto-
we dziatanie lub awarie | wylacza sie.
Kod bfedu wyswietla sie na panelu
kontrolnym jednostki wewnetrznej.

E kombinacja twin

Dhwie takie same jednostki wewnetrz-
ne pracujg symultanicznie. podiaczo-
ne do jednej jednostki zewnetrznej.

s
Q programator czasowy

Mozliwosc zaprogramowania czasu
automatycznego wiaczenia i wyla-
czenia klimatyzatora.

f]'\'u

port on-off
Klimatyzator wyposazony jest w port
umozliwiajacy jego zdalne wiaczenie/

wylaczenie z dalszg] odlegtosci (przy
pomocy sygnafu bezpotencjatowego).

({‘&] port alarmowy

Urzadzenie wyposazone jest w port
alarmowy, 7 ktdrego mozna wyprowa-
dzi¢ sygnat awarii.

- praca w niskich
temp. zew.

Klimatyzator pracuje w trybie chio-
dzenia nawet przy temperaturze zew.
dochodzacej do -15°C.

% instalacja dwustronna

Mozliwosc podiaczenia rur doprowa-
dzajacych czynnik chiodniczy i odphy-
wu skroplin z obu stron jedn. wewn.

whbudowana
| pompa skroplin

Whudowana pompa skroplin umoz-
liwia usuwanie ich na wysokosé do
750 mm.

pamiet ustawien zaluzji

Po kazdym wylaczeniu, klimatyza-
tor zapamietuje ostatnie ustawienia
Zaluzji | przywraca je po ponownym
uruchomieniu.

sygnalizacja
wycieku czynnika

Gdy jednostka zewnetrzna wykryje
wyciek czynnika chiodniczego, jed-
nostka wewnetrzna wyswietli bigd.

kaisai.pl
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KWF 09 (12118 | 24 HRDI

Nowy klimatyzator scienny, kitory dzieki zastosowaniu funkcji WiFi
w standardzie wyroznia sie mozliwoscia sterowania za pomoca smart-
fona i tabletu. Energooszczedne urzadzenie jest wyposazone w nowo-
czesnego pilota, ktory umozliwia korzystanie z 3 dodatkowych funkgji:
samooczyszczenia parownika, statego grzania 8°C oraz czujnika tem-
peratury w pilocie.

niezawodnosé wygnda larmnfort

akcesoria oprjonalne

dane techniczne:

jedn. wewnetrzna KWF-09HRDI KWF-12HRDI KWF-18HRDI KWF-24HRDI
MODEL
jedn. zewnetrzna KWF-09HRDO KWF-12HRDO KWF-18HRDO KWF-24HRDO
cht. redn. (min-max) 26(10-32) 35(1,1-4.1) 5318-6.1) 7027-79)
Whdajnoscé kW
grz. redn. (min-max) 2.9(0.8-3.3) 3,8(0,9-42) 55(14-67) 7.3(1,6-8.8)
Klasa energetyczna chtodzenie/grzanie Ar+/A+ AR+ Att/b+ As+fAr
SEER Sredni 61 61 65 6,3
WW
5COP Sredni 4 4 42 4
cht. éredn. (min-max) 879(100-1240) 1256(100-1580) 1630 (140-2360) 2680(240-3030)
Pobar mocy elektr. { W -
arz. éredn. {min-max) 887(120-1200) 1154{130-1510) 1540 (200-2410) 2550(260-3140)
chiodzenie 04-54 04-69 06~103 10-132
Prad pracy { A}
arzanie 05-52 06-6.6 09~105 11-137
jedn. wewnetrzna 430/320/230 520/420/340 610/460/360 960/820/650
Przeptyw powietrza mi/h
jedn. zewngtrzna 1800 1800 2100 2700
Temperatura pracy jedn. wewngtrzna oc 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30
chiferz jedn. zewnetrzna -15 +50/-15+30 -15 +50/-15+30 -15 +50/-15+30 -15+50/-15+30
jedn. wewngtrzna 38/31/25 38/32/26 36/29/23 43/37/31
Poziom cisn. akust. CodBlA)
jedn. zewnetrzna 53 55 57 59
jedn. wewnetrzna 715/250/188 800/275/188 940/275/205 1045/315/235
Wymiary netto s/w/g - : 1 r
jedn. zewngtrzna 770/ 555/300 770/555/300 B800/554/333 845/702/363
| mm
Wymiary transportowe jedn. wewnetrzna 775/324/260 865/350/265 1015/350/265 1135/395/315
s/wig jedn. zewnetrzna 900/585/345 900/585/345 920/615/390 965/755/395
jedn. wewnetrzna &3 72 9 12
Waga netto
jedn. zewnetrzna " 252 255 38 48
jedn. wewnetrzna 82 95 12 15
Waga transportowa { -
jedn. zewnetrzna 274 277 40 51
Srednica rur gaz/diecz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12.7 9,52/159
Maksymalna diugosé instalacji 25 25 30 50
| m |
Maksymalna réznica poziomaw 10 10 20 25
Zasilanie jedn. zewngtrzna V. Hz, Ph 220-24050,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50.1
Zabezpieczenie jedn. zewnetrzna A 10 16 146 20
Przewody zasilajace jedn. zewnetrzna il 2yt x5 3x15 325 25
Przewody sterujace jedn. wewn. - zewn.  mm? 5x15 5x15 5x15 5x1.5
Fabryczna il. czynnika do5mb kg 08 08 148 2
Dodatkowa il. czynnika powyZej 5 mb g/m 15 15 15 30
i S
sterowniki 1
KJR12B [opcja) KJRS0A (opcia)

kaisai.pl
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KS11M [ 12 | HRFI

Urzadzenie posiada wysokie wspotczynniki wydajnosci energetycz-
nej oraz nowa funkcje WiFi w standardzie (sterowanie za pomoca

smartfona lub tabletu). Idealne rozwigzanie do ogrzewania pomiesz-
czen w zimnych strefach klimatycznych, wyrdznia sie efektywnym
ogrzewaniem pomieszczen w niskich temp. nawet do -25°C.

niezawodnost wyzoda

dane techniczne:

kamfaort

CREEEALE

sterowniki

RG57

M KIR12B (opcja)

jedn. wewnetrzna KS11M-12HRFI
MODEL
jedn. zewnetrzna KS11M-12HRFO
cht. éredn. (min-max) 35(1.0-4.6)
Whdajnoscé kW
grz. éredn. (min-max) 41(0,9-5.9)
Klasa energetyczna chiodzenie/grzanie A+t+/A++
SEER Sredni 85
WiIwW
SCOP Sredni 46
chi. gredn. (min-max) 879(60-1759)
Pobér mocy elektrycang W
grz. éredn. (min-max) 1140(130-1934)
chiodzenie 3,82(0,26-7,65)
Prad pracy A
Erzanie 496(0,57-8,41)
jedn. wewnetrzna 615/455/365
Przeptyw powietrza m#/h
jedn. zewngtrzna 1900
Jjedn. wewnetrzna 17~32/0~30
Tt:“r?peratura pracy oc
chivgrz jedn. zewnetrzna -15+50/-25+30
jedn. wewnetrzna 42/37/30/20
Poziom cisn. akust. dB(A)
jedn. zewnetrzna 57
jedn. wewnetrzna 835x280x198
Whymiary netto s/w/g
jedn. zewnetrzna 810x558x310
mm
jedn. wewnetrzna 10x355x270
Wymiary transportowe s/w/g
jedn. zewnetrzna 920x615%390
Jjedn. wewnetrzna 87
Waga netto -
jedn. zewngtrzna e 397
Jjedn. wewnetrzna 112
Waga transportowa
jedn. zewnetrzna 425
Srednica rur gaz/diecz mm 6,35/9,52
Maksymalna diugosé instalacji 25
m
Maksymalna réznica poziomaw 10
Zasilanie jedn. zewnetrzna V. Hz, Ph 220-24050,1
Zabezpieczenie jedn. zewnetrzna A 10
Przewody zasilajace jedn. zewnetrzna 3xl5
il. 2yt % mm?
Przewody sterujace Jjedn. wewn. - zewn. Sxl5
Fabryczna il. czynnika do 5 mb ke 15
Dodatkowa il. czynnika powyze] 5 mb gm 15

kaisai.pl
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KUE 18 124136148 | 55 HRF47

Uniwersalne klimatyzatory, kidre idealnie sprawdzaja sie w pomieszczeniach
bez podwieszonego sufitu. Charakteryzujg sie trojwymiarowym nawiewem,
dzieki automatycznemu sterowaniu zaluzji, ktory zapewnia optymalna cyrkula-
cje powietrza oraz rownomierny rozktad temperatury.

niezawodnost wyzoda

EOE 2026 B0 O

dane techniczne:

leomfort

akcesoria oprjonalne

jedn. wewnetrzna KUE-18HRF47 KUE-24HRF47 KUE-36HRF47 KUE-48HRF47 KUE-55HRF47
MODEL
jedn. zewnetrzna KOB30U-18HFN4 = KOCA30U-24HFN4 | KOD30U-36HFN4 = KOE30U-48HFN4 = KOE30U-55HFN4
i cht. éredn. (min-max) 5,3(0,8-6.1) 7.01,2-82) 10,6(2,9-12.0) 141(4,1-164) 15,8(5,0-18,1)
Whdajnoscé - kW
arz. éredn. (min-max) 57(07-7.0) 7.0(1,2-8,6) 11,1(2,6-13,2) 16,4(44-18,5) 18,2(5,2-20,5)
Klasa energetyczna chtodzenie/grzanie Art/Ar Ad+{A+ Adt+fA+ Art/Ar Ad+{A+
SEER Sredni 61 61 6,1 61 61
WiwW
5COP Sredni 4 4 4 4 4
cht. dredn. (min-max) 1630(270-2365) 2285(400-3155) 4060(975-4620) 5190(1370-6310) = 6060(1660-6965)
Pobér mocy elektr. W 1 t
arz. redn. (min-max) 1440(255-2510) 1900(400-30%0) 2985(880-4690) 4810{1465-6590) ~ 5645(1760-7320)
sl chiodzenie i 7.5(1,2-10,9) 104{1,8-14.4) 7.0(1,7-80) 9.0(24-10,9) 10,5(2,9-120)
pracy
grzanie 6.7(1,2-115) 87(18-141) 52(1,5-81) 83(2,5-114) 9.7(3,0-12.6)
R jedn. wewngtrzna 900/800/700 1200/1080/8%0 2048/1767/1403 ~ 2100/1800/1400 = 2250/1660/1280
Przeptyw powietrza m*/h
jedn. zewngtrzna 2100 2700 4300 6800 7200
jedn. wewnetrzna 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30
Temperatura pracy chi/grz | or
jedn. zewngtrzna -15+50/-15+24 -15 +50/-15+24 -15 +50/-15+24 -15 +50/-15+24 -15 +50/-15+24
jedn. wewngtrzna 44/39/34 53/48/42 52/46/40 52/46/41 55/50/45
Poziom cisn. akust. " dB(4)
jedn. zewnetrzna 56,5 605 62 65 625
) jedn. wewnetrzna 1068/675/235 1068/675/235 1650/675/235 1650/675/235 1650/675/235
Wymiary netto s/w/g =
jedn. zewnetrzna 800/554/333 B45/702/363 946/810/410 952/1333/410 952/1333/410
: mm
Wymiary transportowe jedn. wewnetrzna 1145/755/313 1145/755/313 1725/755/313 1725/755/313 1725/755/313
s/wig jedn. zewnetrzna 920/615/3%0 9645/755/395 1090/865/500 1095/1470/500 1095/1470/500
jedn. wewnetrzna 26 25 40 40 40
\Waga netto
jedn. zewngtrzna e 35,5 49 72 108 113
jedn. wewnetrzna 30 30 47 47 47
\Waga transportowa =
jedn. zewngtrzna 38 515 84 121 126
Srednica rur gaz/ciecz mm 6,35/127 9.52/15,9 9.52/159 9.52/159 9.52/15,9
Maksymalna diugosd instalacji 30 50 &5 &5 &5
m
Maksymalna réznica poziomaw 20 25 30 30 30
Zasilanie jedn. wewnetrzna W, Hz, Ph 220-24050,1 220-240,50,1 220-24050.1 220-240501 220-240,50,1
jedn. zewnetrzna 220-24050,1 220-240,50,1 380-42050.3 380-42050.3 380-420,50,3
Zabezpieczenie A
jedn. zewnetrzna 14 20 16 14 16
. jedn. wewnetrna 3x15 x5 3x15 3xl5 x5
Przewody zasilajace il 2yt
jedn. zewngtrzna il w25 325 5x2,5 5x2.5 5x2,5
Przewcdy sterujace jedn. wewn. - Zewn. 2%0,5 w ekranie 2x0.5 w ekranie 2%0.5 w ekranie 2x0,5 w ekranie 2x0.5 w ekranie
Fabryczna il. czynnika do 5 mb kg 148 195 32 4 43
Dodatkowa il. czynnika powyzej 5 mb g/m 15 30 30 30 30
Srednica odpywu skroplin mm OD@25 OD®25 OoDg25 OD@25 OD®25
sterowniki -
| KJR1ZB (opcja) KJRS0A (opcia) CCMO3 (opdia)

kaisai.pl
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KCA3U 12 | 18 HRF47

Klimatyzatory wyposazone w jednostke wewnetrzna z cichym wenty-
latorem oraz obwodowym nawiewem powietrza. Cechuje je duza wy-
dajnosc i wysoki komfort uzytkowania. Posiadaja funkcje dostarczania
Swiezego powietrza oraz mozliwosc podtaczenia dwaoch jednostek

wewnetrznych do jednego agregatu (uktad TWIN).

niezawodnost

Pl |@f- o &N]E |

dane techniczne:

wyzoda

komfort

jedn. wewnetrzna KCA3U-12HRF47 KCA3-18HRF47
MODEL :
jedn. zewnetrzna KOB30U-12HFN4 KOB30U-18HFN4
cht. éredn. (min-max) 3.5(0,6-4.4) 53(0.8-6,1)
Wdajnoié . . KW
grz. sredn. {min-max) 41(0.6-5.1) 5.6(09-70)
Klasa energetyczna chtodzenie/grzanie A++/A+ A++/A+
SEER Sredni 61 63
5COP Sredni 4 4
cht. éredn. (min-max) 960(210-1692) 1630(270-2365)
Pobar mocy elektr. — W .
grz. redn. (min-max) 995(496-1830) 1500(295-2510)
chiodzenie 4410-77) 7.501,2-109)
Prad pracy - A X
grzanie 45(23-84) 6,8(1,38-11,50)
- jedn. wewnetrzna e/ 650/530/450 660/550/4%0
Sl jedn. zewnetrzna 2000 2100
= b jedn. wewnetrzna 5C 17~32/0~30 17~32/0~30
SMPEIEEE PrECY CVE= 1 fedn. zewnetrzna -15+50/-15+24 -15+50/-15+24
jedn. wewnetrzna 42/38/34 46/42/38
Poziom cisn. akust. - dB(&)
jedn. zewnetrzna 57 54,5
jedn. wewnetrzna 570/260/570 570/260/570
Wymiary netto s/w/g panel 6477507647 &647/50/647
jedn. zewnetrzna 800/554/333 800/554/333
mm
jedn. wewnetrzna 655/290/455 655/290/455
Somrmeste | pered 715/123/715 715/123/715
jedn. zewnetrzna 920/615/3%90 920/615/3%0
jedn. wewnetrzna / panel 16/2.5 16/25
jedn. zewnetrzna - 34 355
jedn. wewnetrzna / panel 19/45 19/45
Waga transportowa -
jedn. zewnetrzna 37 38
Srednica rur gaz/ciecz mrm 6,35/9,52 6,35/12.7
Maksymalna diugosd instalacji 25 30
m
Maksymalna réznica poziomaw 10 20
jedn. 220-240,50,1 220-240,50,1
Zasianie Lol v, Hz, Ph =
jedn. zewnetrzna 220-240,501 220-240,50,1
Zabezpieczenie jedn. zewnetrzna A 14 14
jedn. wewnetrzna = x5
'l " P
saslaace jedn. zewnetrzna Lz 325 325
Przewocdy sterujace jedn. wewn. - Zewn. %15 2x0 5w ekranie
Fabryczna il. czynnika do5mb kg 138 148
Dodatkowa il. czynnika powyze] 5 mb z/m 15 15
Srednica odplywu skroplin mm oD®25 OD®25
Tore i
e 1 ==
| KJR1ZB (opcja) KJRS0A (opcia) CCMO3 (opdia)

kaisai.pl
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KCD 24 |36 148 | 55 HRF47

Klimatyzatory o niewielkich wymiarach, pasujace do pomieszczen z mata
iloscig miejsca w suficie podwieszanym. Dzieki obwodowemu nawiewo-
wi, powietrze rozprowadzane jest rownomiernie, a funkcja swiezego po-
wietrza sprawia, ze nawiew jest wyjatkowo przyjemny. Istnieje mozliwosc

podtaczania dwaoch jednostek do jednego agregatu (uktad TWIN).

niezawodnose
BEC

dane techniczne:

wygoda

=N

komfort

akcesoria oprjonalne

Clelelolfs

jedn. wewnetrzna KCD-24HRF47 KCD-36HRF47 KCD-48HRF47 KCD-55HRF47
MODEL
jedn. zewnetrzna KOCA30U-24HFN4 KOD30U-36HFN4 KOE30U-48HFN4 KOE30U-55HFN4
i cht. éredn. (min-max) 7.0(1.2-82) 10,6(2.9-12.0) 13,8(4.0-16,1) 16,1(5,0-18,5)
Whdajnoscé " - W
2rz. redn. {min-max) 7.0(1,2-8,6) 111(2.6-132) 15,5(4,2-17.6) 18,2(5.3-20.5)
Klasa energetyczna chtodzenie/grzanie Ar+fA+ Ar+/A+ Asfb+ Atih+
SEER Sredni 6,1 61 56 56
. WiW
5COP Sredni 4 4 6,1 61
cht. gredn. (min-max) 2170(400-3155) 4060(975-4620) 5159(4130-6200) 6395(1660-7100)
Pobar mocy elektr. - W
grz. redn. (min-max) 1900(400-3090) 3085(880-4650) 4555(1400-6765) 5735(1760-7320)
chiodzenie 9.9(18-144) 7.0(1,7-8.0) 8%(2,3-10.7) 11.0(2.9-12.3)
Prad pracy - A ; 2
arzanie 8.7(18-141) 531581 69%21-117) 9.9(30-12,6)
- jedn. wewngtrzna e/ 1450/1250/1100 1900/1750/1460 1850/1600/1400 1900/1650/1450
Sl jedn. zewnetrzna 2700 4300 6800 7200
jedn. wewngtrzna 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30
Temperatura pracy chl/grz [— °C
jedn. zewngtrzna -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15+50/-15+24
jedn. wewnetrzna 46/42/39 53/50/47 55/51/48 52/49/44
Poziom cisn. akust. - dB(&)
jedn. zewnetrzna &05 62 &5 425
jedn. wewngtrzna 840/245/840 840/245/840 840/245/840 840/245/840
Wymiary netto =/w/g panel 900/55/900 900/55/900 900/55/900 900/55/900
jedn. zewngtrzna 845/702/363 946/810/410 952/1333/410 952/1333/410
mm
jedn. wewnetrzna 900/265/900 900/265/900 $00/265/900 900/265/900
m’};"’“’ feanisporiows panel 1035/90/1035 1035/90/1035 1035/90/1035 1035/90/1035
jedn. zewnetrzna 965/755/395 10%0/865/500 10%5/1470/500 1095/1470/500
jedn. wewnetrzna / panel 24/5 26/5 28/5 31/5
jedn. zewnetrzna - 49 79 108 113
jedn. wewnetrzna / panel 28/8 30/8 32/8 34/8
Waga transportowa B
jedn. zewnetrzna 515 84 121 126
Srednica rur gaz/ciecz mm 9.52/159 9.52/159 9.52/159 9.52/159
Maksymalna diugosd instalacji 50 &5 &5 65
m
Maksymalna réznica poziomaw 25 30 30 30
o jedn. wewngtrzna 220-240,50,1 220-240,50,1 220-24050.1 220-240,50,1
Zasilanie : V. Hz, Ph
jedn. zewngtrzna 220-240,50,1 380-420,50,3 380-42050.3 380-420,50.3
Zabezpieczenie jedn. zewnetrzna A 20 14 16 16
- jedn. wewnetrna 3x15 x5 3x15 3x15
Przewody zasilajace 3 il zyt
jedn. zewnetrzna i m'rF 325 Sx2.5 5x25 Sx2.5
Przewocdy sterujace jedn. wewn. - Zewn. 2405 w ekranie 2x0,5 w ekranie 2%0,5 w ekranie 2%0 5 w ekranie
Fabryczna il. czynnika do 5 mb kg 1,95 32 4 43
Dodatkowa il. czynnika powyze] 5 mb z/m 30 30 30 30
Srednica odphywu skroplin mm oD@3z2 CDQ32 QDp32 oD@32
Tore i )
.[ KJR12B [opcja) KJRS0A (opcia) CCMO3 (opdia)
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KTB18 124136148 |55 HWF4

Klimatyzatory kanatowe sa odpowiednie do zastosowaniz w obiektach
o duzych powierzchniach. Atutem urzadzen jest mozliwosc dowolnego
rozprowadzenia powietrza kanatami oraz nawiewnikami w catej prze-

strzeni sufitu podwieszanego.

niezawodnost

RERE ESD2=EE

dane techniczne:

wygoda

kormfort

akresoria oprjonalne

jedn. wewnetrzna KTB-18HWF4 KTB-24HWF4 KTB-36HWF4 KTB-48HWF4 KTB-55HWF4 |
MODEL |
jedn. zewnetrzna KOB30U-18HFN4  KOCA30U-24HFN4  KOD30U-36HFN4 | KOE30U-48HFN4  KOE30U-55HFN4 |
Wiydsinozé cht. éredn. (min-max) i 5.3(0.79-6,15) 7.0(1,20-8,21) 10,6(2,93-12,02) 14.1(4,10-16,41) 15,8(4,98-18,11)
ajnosé
arz. éredn. (min-max) 5,7(0.88-7,03) 7.0(1,20-8,65) 11,1(2,64-13,19) 16,4(4,34-18,13) 18,2(5,28-20,51)
Klasa energetyczna chtodzenie/grzanie At/ A++/B+ Ad+/As AR+ As+fA+
SEER Sredni 65 61 6,1 6,1 61
i - Wiw i
SCOP | sredni 4 4 4 | 4 4
cht. éredn. 1685(260-2365) 2285(400-3155) 5115(1370-6310) = 5255{1660-6965)
Pobar mocy elektr. W - 5 — 1
arz. éredn. 1440(290-2510) 1900(400-3090) 4355(1445-6475)  5033(1760-7320)
chiodzenie 7,7(1.2-10,80) 10418-14.4) 9.1(29-120)
Prad pracy - A
grzanie 6,7(1,3-115) 87118-141) 50(1,5-81) 7.5(25-112) 87(3,0-12.6)
X jedn. wewnetrzna 1050/900/780 1360/1200/970 1750/1500/1280 | 2200/1900/1600 @ 2200/1900/1600
Przeptyw powietrza . m*/h —
jedn. zewnetrzna 2100 2700 4300 6800 7200
Sprez dyspozycyjny fabryczny / maks. Pa 100 100 100 100 100
| jedn. wewnetrzna 17~32/0~30 17~32/0~30 17-32/0~30 | 17~32/0-30 17~32/0~30
Tem. pracy chi/grz e o
jedn. zewngtrzna -15 +50/-15 +24 -15 +50/-15 +24 -15 +50/-15 +24 -15 +50/-15 +24 -15 +50/-15 +24
o jedn. wewngtrzna 44/40/37 46/42/38 48/45/40 50/47/44 50/47/45
Poziom cisn. akust. dB(4)
jedn. zewnetrzna 56,5 805 &2 65 625
: jedn. wewngtrzna 920/270/635 920/270/635 1200/300/865 1200/300/865 1200/300/865
Whymiary netto s/w/g B
jedn. zewngtrzna 800/554/333 B845/702/363 946/810/410 952/1333/410 952/1333/410
i mm
Wymiary transportowe jedn. wewnetrzna 1150/655/350 1150/655/350 1405/920/373 1405/920/373 1405/920/373
siwig jedn. zewngtrzna 920/615/390 965/755/395 1090/865/500 1095/1470/500 1095/1470/500
| jedn. wewnetrzna 269 28 45 | 432 431
Waga netto —
jedn. zewnetrzna e 355 49 79 108 113
n jedn. wewnetrzna 315 315 53 516 515
Grirnppema jedn. zewnetrzna 38 515 84 121 126
Srednica rur gaz/ciecz mm 6,35/12.7 9.52/15,9 9.52/159 9.52/159 9,52/159
Maksymalna diugosd instalacji 30 50 &5 &5 65
m s
Maksymalna réznica poziomaw 20 25 30 30 30
jedn. wewnetrzna 220-24050,1 220-240,50,1 220-240,501 220-240501
Zagilanie W, Hz, Ph ki s
jedn. zewnetrzna 220-24050,1 380-420503 | 380-420503 380-42050.3
Zabezpieczenie jedn. zewnetrzna A 20 16 16 16
o jedn. wewnetrzna 3x15 315 3x15 315 3x15
Przewody e S il 2y
jedn. zewnetrzna X 3x25 25 525 525 5x2.5
Przewody sterujace jedn. wewn. - zewn. 2405 w ekranie 2%0,5 w ekranie 2x0,5 w ekranie 2%0.5 w ekranie 2%0,5 w ekranie
Fabryczna il. czynnika do 5 mb kg 148 195 32 4 43
Dodatkowa il. czynnika | powyZej 5 mb g/m 15 30 30 30 30
Srednica odptywu skroplin mm oDp25 CD@25 oDp25 oDp25 oD@25
Tore Wi
sterowniki - -
| RG57 (opcia) KJRSOA (opcja) CCMO3 (opcja)
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KPC 09 Al | KPPD 12 HRN

Klimatyzatory przenosne perfekcyinie sprawdzaija sie, gdy wystepuje po-
trzeba zmiany lokalizacji lub nie ma mozliwosci zastosowania klimatyzacji

stacjonarnej.

W ofercie KAISAI znajduja sie 2 modele. Klimatyzator KPC (3w1) o mocy
2,64 kW posiada funkcje chtodzenia, osuszania i odparowywania skro-
plin. Doskonate rozwiazanie w pomieszczeniach o nieduzych obciaze-
niach cieplnych. Model KPPD (4w1) o mocy 3,5 kW posiada dodatkows
funkcje grzania i moze byc zastosowany rowniez w wiekszych pomiesz-

czeniach o powierzchni do 23m?2.

niezawod. wygoda

BEE A

dane techniczne:

karmfart

akresoria opcjonalne

KPPD

MODEL KPC-09AI 'KPPD-12HRN

chtodnicza 284 35
Whdajnosé KW

grzewcza N 29
Klasa energetyczna d‘lfodzerhie.-'glzanie A Ald+
EER stedni WA 26 26
COOoP = 26

chlodzenie 1010 1350
Pobar mocy elektrycang W

grzanie = 1130

chtodzenie 448 59
Prad pracy A

grzanie - 5
Przeptyw powietrza mi/h 230/200/180 425/365/340
Temperatura pracy *C 18-35 17-35
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 52/54/56 52.4/527/537
Wymiary netto s/w/g 340=780=3%94 A66x765x397

mm
Wymiary transportowe s/w/g 400=815x550 515x880x443
Waga netto 270 34
kg
Waga transportowa 325 388
Zasilanie elektryczne W, Hz, Ph 220-240, 50 220-240,50,1
llose czynnika chiodniczego kg 057 042
llos¢ usuwanej wilgoc Ifh 09 12
sterowniki o
== var R51
dla modelu KPC dla modelu KPPD

kaisai.pl
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JEDNOSTKI ZEWNET
agregaty
skraplaj3ac
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KOB30U 18 HFN4 | KOCA30U 24 HFN4
KOD30U 36 HFN4 | KOE30U 48 | 55 HFN4

Inwerterowe agregaty skraplajace wyposazone sg w moduf
sterujacy umozliwiajacy podtaczenie uniwersalngj jednostki ze-
wnetrznej do wymiennika freonowego w centrali wentylacyjne].
Takie rozwiazanie umozliwia sterowanie wydajnoscia agregatu
skraplajacego za pomoca sygnatu pradu statego O-10V wysy-
tanego z automatyki centrali wentylacyinej. Mozliwa jest praca
zarowno w trybie chfodzenia jak i grzania. Agregaty posiadaja
whudowane zawory rozprezne dzieki czemu nie jest potrzebna
dodatkowa armatura chtodnicza. Typoszereg agregatow obej-

KOB30U 18 HFN4
KOCA30U 24 HFN4
KOD30U 36 HEN4

muje 5 modeli o wydajnosciach od 5 do 16 KW.

dane techniczne:

KOE30U 481 55 HFN4

jedn. zewnetrzna KOB30U-1BHFN4 = KOCA30U-24HFN4  KOD30U-36HFN4 | KOE30U-48HFN4 = KOE30U-55HFN4
cht. éredn. (min-max) 5,3(0,8-6.1) 7.0(1,2-82) 10,6(2,9-12,0) 13,8(4,0-16,1) 16,1(5,0-18,5)
Whdajnosé kW
grz. éredn. (min-max) 57(0,9-7.0) 7.0(1,2-8.6) 11,1(2,6-13,2) 15,5(4,2-17.6) 18,2(5,3-20.5)
Klasa energetyczna chtodzenie/grzanie Ar+/Ar A++/b+ At+/A+ At+lb+ At/A+
SEER Sredni 61 6,1 6,1 56 56
WI'wW
SCOP sredni 4 4 4 4 4
cht. éredn. 1685(260-2365) 2170(400-3155) 4060(975-4620) 5159(4130-6200) = 6395(1660-7100)
Pobar mocy elektr. W
arz. éredn. 1440(290-2510) 1200(400-30%0) 3085(280-4490) 4555(1400-6765)  5735(1760-7320)
chiodzenie 7.7(1,2-10,80) 9.9(1,8-144) 7.01,7-80) 8%23-10,7) 110(2.9-12.3)
Prad pracy A
arzanie 6,7(1,3-11,5) 8,711,8-141) 5.3(1,5-8.) 69%21-117) 9.9(3,0-12.6)
Przeptyw powietrza mi/h 2100 2700 4300 6800 7200
Tem. pracy chi/grz °C -15 +50/-15 +24 -15 +50/-15 +24 -15 +50/-15 +24 -15 +50/-15 +24 -15 +50/-15 +24
Poziom cisn. akust. dB(A) 56,5 60,5 62 65 625
Wymiary netto =/w/g 800/333/554 B845/363/702 946/410/810 952/410/1333 952/410/1333
mm
Wymiary transportowe s/w/g 920/390/615 965/395/755 10%0/500/865 1095/500/1470 1095/500/1470
Waga netto 35,5 49 79 108 113
kg
\Waga transportowa 38 515 84 121 126
Srednica rur gaz/ciecz mm 6,35/127 9,52/159 952/159 9.52/159 9,52/159
Maksymalna diugosé instalacji 30 50 &5 65 &5
m
Maksymalna réznica poziomaw 20 25 30 30 30
Zagilanie V, Hz, Ph 220-240,50,1 220-240,501 380-420,50.3 380-420,503 380-420,50,3
Zabezpieczenie A 16 20 16 16 16
Przewody zasilajace il. Zyt % mm?® 3x25 25 5x2,5 5x25 Sx25
Fabryczna il. czynnika do 5 mb kg 148 195 3.2 4 43
Dodatkowa il. czynnika powyZej 5 mb g/m 15 30 30 30 30
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klimatyzator scienny Focus

Jednostki wewnetrzne scienne z uwagi na atrakcyjny wyglad oraz ko-
rzystng cene sa najczescie] wybieranym modelem w systemach mult
split. Dzieki zastosowaniu funkcji WiFi w standardzie wyrozniaja sie
mozliwoscia sterowania za pomoca smartfona i tabletu. W ofercie znaj- wamar ==
duja sie cztery wielkosci jednostek, dzieki czemu mozna dostosowac ich
wydajnos¢ do potrzeb danego pomieszczenia.

MODEL KWF-09HRDI | KWF-12HRDI KWF-18HRDI [ KWF-24HRDI
Zasilanie V, Hz, Ph 220-240,50.1 220-240,50.1 220-240,50.1 220-240,501
chtadzenie 26 35 53 7,0
Whydajnoscé kW
grzanie 29 38 55 73
Przeptyw powietrza mih 430/320/230 520/420/340 610/460/360 960/820/650
Poziom cién. akust. (wys./ér./niski) dB(A} 38/31/25 38/32/26 36/29/23 43/37/31
netto 715/250/188 B00/275/188 940/275/205 1045/315/235
Whymiary s/w/g mm
transportowe 775/324/260 B65/350/265 1015/350/265 1135/395/315
netto 6,3 72 9 12
Waga kg
transportowa 82 95 12 15
B} gaz 6,35 6,35 6,35 952
Srednica rur mim
ciecz 952 952 12,7 159

klimatyzator kasetonowy typu kompakt

Jednostki wewnetrzne typu kasetonowego sa znakomitym rozwia-
zaniem dla obiektow posiadajacych sufit podwieszany. Ich niewielkie
wymiary oraz cicha praca sprawiaja, ze sa one czesto stosowane w po-
mieszczeniach takich jak biura czy sale konferencyjne.

MODEL KCA3I-09HRF47 KCA3U-12HRF47 KCA3I-18HRD47
Zasilanie V, Hz, Ph 220-240,50.1 220-240,50,1 220-240,501

chtodzenie 26 35 53
Wydajnosc . kW

Erzanie 28 41 56
Przeptyw powietrza m3/h 580 650 800
Poziom cisn. akust. {wrys./5r./miski) dB(A) 39/36/33 42/38/34 48/43/36
Wyitiary sinie netto 570/260/570 570/260/570 570/260/570
Tedn: Welmetrzna transportowe 655/290/655 655/290/655 655/290/655

mm

Wymiary s/w/z netto 647/50/647 647/50/647 647/50/647
panel transportowe 715/123/715 715/123/715 715/123/715
Waga netto e 14,5/25 16/2.5 16/2.5
fedn. wew. / panel transportowa 17,3/4,5 19/45 19/45
B gaz 6,35 6,35 6,35
Srednica rur mm

ciecz 952 252 127
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jednostki zewnetrzne

Nowoczesna, kompaktowa konstrukcja jednostki zewnetrznej pozwala
na ograniczenie przestrzeni zajmowanej przez urzadzenia klimatyzacyjne
na balkonach, dachach czy elewacjach budynkdw. Do jednej jednostki
zewnetrznej moze by¢ podfaczone do pieciu jednostek wewnetrznych,
a kazda z nich moze byc¢ sterowana indywidualnie. Co wiecej podtacza-

nie jednostek wewnetrznych moze nastepowac sukcesywnie.

5 JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH (SPLIT)

MODEL jedn. zewnetrzna K20E-18HFN4 = K30E-27HFN4 KA0E-28HFN4 K40B-36HFN4 | KSOE-42HFN4

chiodnicza éredn. 53 79 82 106 123
Whdajnosé kW

grzewcza Sredn. 54 85 88 111 123
Klasa energetyczna chiodzenie/grzanie A+ A++/b+ At+/A+ Ar+iA At/
SEER sredrii 61 66 68 69 64

P WIwW
5COP sredrii 38 4 4 38 38

chiodzenie 1650 2465 2560 3630 3822
Pobar mocy elektr. : W

grzanie 1450 2273 2435 3170 3372

chiodzenie 72 107 11 156 166
Prad pracy = A

grzanie 63 98 106 139 147
Przeptyw powietrza jedn. zewngtrzna mi/h 2100 3500 3800 5500 5500
Tem. pracy chi/grz jedn. zewngtrzna °C -15 +50/-15+24 -15 +50/-15+24 | -15+50/-15+24 | -15+50/-15+24 -15 +50/-15+24
Poziom cién. akust. dB(A) 565 595 595 635 62
Wymiary netto s/w/g 800/554/333 845/702/363/ 946/410/810 946/810/410 944/810/410

mm
Wymiary transportowe s/w/g 920/615/3%0 965/755/395 1090/500/865 1090/865/500 1090/865/500
Waga netto 36 53 68 70 76
kg

Waga transportowa 39 54 73 75 81
s . 3% 6,35/9,52 3x6,35/9.52 4%6,35/9.52
Srednica rur gaz/ciecz mm 2x6,35/9.52 3x6,35/952 +1x 6,35/127 +1%635/127 +1x635/127
Maksymalna dlugoét instalacji 30 45 60 &0 75
Maks diugoic instalacji dla jedne] jedn. wewn. m 20 25 30 30 30
Maksymalna réznica poziomaw 10 10 10 10 10
Zasilanie elektryczne W, Hz, Ph 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,501 220-24050,1
Zabezpieczenie elekiryczne A 16 20 20 25 25
Przewody zasilajace s 3x25 325 3x25 3x40 340
Przewody sterujace Xiirf 415 415 15 415 415
Fabryczna il.czynnika do 5 mb kg 17 21 24 3 36
Dodatkowa il czynnika powyzej 5 mb g/m 15 15 15 15 15
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mozliwosci podtaczenia jednostek wewnetrznych

K20E-18HFN4

K30E-27HFN4

[K40E-28HFN4

K40B-36HFN4

[K50E-42HFN4

‘ 1 jednostka | 2 jednostki
I g 949 12+12
12 412
|
18 2+18
|
1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki-
g 9 12+12 9+9+9 9+12+12
12 9+12 12+18 9+9+12 9+12+18
18 9+18 242418 12412412
1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki 4 jednostki
9 949 12+12 9+5+9 9+12+18 +F+5+9
‘ 12 9+12 12+18 9+9+12 12+12+12 +9+9+12
‘ 18 9+18 12+24 9+9+18 12+12+18
24 9+24 18+18 F+12+12
‘ 1 jednostka -2iaimﬂd_ I&jednu_stld_ ) %jedmsud ) )
9 9+9 12+12 9+2+9 9+12+12 12+12+12 9404940 9+9+12+12 9+12+12+18
12 9+12 12+18 945+12 9+12+18 12+12+18 9+2+9+12 F+9+12+18 12+12+12+12
18 9+18 18+18 9+9+18 9+18+18 12+18+18 9+949+18 9+12+12+12
1jednostka | 2jednostii 3 jednostki
9 - 949 ) | 12+12 ) 18+24 .9L|—9+9 9+12+12 12+12+12 | 1B8+18+18
12 9+12 12+18 9+9+12 ?+12+18 12+12+18
18 9+18 12+24 9+9+18 P+12+24 12+12+24
24 k22 18+18 949424 | 9+18+418 | 12+18+18
4 jednostki 5 jednostek
9494649 9+9+18+18 F+2+9+24 G+2+9+9+9 G+9+12+12+12
9+2+9+12 9+12+12+12 G+2+12+24 G+2+9+9+12 9+12+12+12+12
9+2+9+18 9+12+12+18 9+12+12+24 9+3+9+9+18 12+12+12+12+12
9+2+12+12 12+12+12+12 9+92+9+12+12
9+2+12+18 12+12+12+18 G4949+12+18
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KURTYNY POWIETRZNE
Silver | Gold | Platinum
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kurtyny powietrzne Silver

Kurtyna powietrzna SILVER to niezawodne urzadzenie, ktore cha-
rakteryzuje sie kompaktowa budowa i cicha praca. tatwa w mon-
tazu i obstudze kurtyna wystepuje w trzech rozmiarach w wersji
Z nagrzewnica elektryczna oraz bez.

kurtyny z nagrzewnicg AG 100 H6 | AG 150 H10 | AG 200 H14

s

pilot  termostat

(opcia)
MODEL SILVER AG-100H6 SILVER AG-150H10 SILVER AG-200H14

Mapigcie/czgstotliwosc Ve/Hz 400/50
Moc silnika W 180 230 350
Moc nagrzewnicy KW & 10 14
Przyrost temperatury i 45-55
Predkos¢ powietrza m/s 7.5
Przephyw powietrza mi/h 1100 1900 2600

min 56 57 59
Poziom hatasu dB

max 58 59 61
Waga netto kg 155 21 25
Whymiary mm 1000x180%215 1500%180x215 2000=180=215

kurtyny bez nagrzewnicy AG 100 | 150 | 200 €X

MODEL SILVER AG-100CX SILVER AG-150CX SILVER AG-200CX
Mapiecie/czestotliwosc Ve/Hz 230/50
Moc silnika W 180 230 350

min 9
Predkosc powietrza m/s

max 11

min 1300 2000 2900
Przeptyw powietrza m?/h

max 1600 2500 3600

min 56 57 59
Poziom hatasu dB

max 58 59 61
Waga netto kg 12 15 22
Wymiary mm 1000=180=215 1500%180=215 2000x180%215
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kurtyny powietrzne Gold

Kurtyna powietrzna SILVER to niezawodne urzadzenie, ktore cha-
rakteryzuje sie silnym strumieniem powietrza, dostepne w roz-
sadnej cenie. tatwa zarowno w montazu jak i obstudze kurtyna
wystepuje w trzech rozmiarach w wersji z nagrzewnica elektrycz-

na oraz bez.

kurtyny z nagrzewnicg AU 100 H6 | AU 150 H10 | AU 200 H14

! N

pilot  termostat
(opcia)

MODEL GOLD AU-100H6 GOLD AU-150H10 GOLD AU-200H14
Mapiecie/czestotliwosc WeiHz 400/50
Moc silnika W 180 230 350
| 2 33 46

Moc nagrzewnicy Il kW 4 6,7 94

n é 10 14
Przyrost temperatury ¢ 35-45

min &85
Predkosé powietrza m/s

max 25

min 1100 1%00 2800
Przeptyw powietrza m¥/h

max 1330 2200 3100

min 56 57 59
Poziom hatasu dB

max 57 59 61
Waga netto kg 145 185 26,5
Wymiary mm 1000=190=260 1500%190=260 2000%190%260

kurtyny bez nagrzewnicy AU 100 | 150 | 200 €X

MODEL GOLD AU-100CX GOLD AU-150CX GOLD AU-200CX
Mapigcie/czestotliwosc VefHz 230/50
Moc silnika W 180 230 350

min 9
Predkosc powietrza m/s

max 11

min 1300 2000 2900
Przeptyw powietrza m¥/h

max 1600 2500 3600

min 55 57 59
Poziom hatasu dB

max 57 59 61
Waga netto kg 10 15 20
Whymiary mm 1000=190=225 1500x190x225 2000=190x225
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kurtyny powietrzne Platinum

Kurtyna powietrzna SILVER to niezawodne urzadzenie, ktdre
charakteryzuje sie eleganckim wygladem, dostepne w rozsadnej
cenie. tatwa w montazu i obstudze kurtyna wystepuje w trzech
rozmiarach w wersji z nagrzewnica elektryczna oraz bez.

kurtyny z nagrzewnica PT 100 H6 | PT 150 H10 | PT 200 H12

s

pilot  termostat

(opcia)
MODEL PLATINUM PT-100H6 PLATINUM PT-150H10 PLATINUM PT-200H12
Napiecie/czestotliwosd VefHz 400/50
Moc silnika W 180 230 350
| 2 4 é
Moc nagrzewnicy Il KW 3 7 10
n 4 8 12

Przyrost temperatury ¢ 35-45

min 65 é
Predkos¢ powietrza m/s

max 75 7

min 1150 1800 2300
Przeptyw powietrza m¥h

max 1300 2150 2600

min Bl 54 56
Poziom hatasu dB

max 53 56 59
Waga netto kg 145 195 245
Wymiary mm 1000=215=280 1500%215=280 2000=215x280

kurtyny bez nagrzewnicy PT 100 [ 150 | 200 €X

MODEL PLATINUM PT-100CX PLATINUM PT-150CX PLATINUM PT-200CX
Mapigcie/czestotliwosc VefHz 230/50
Moc silnika W 180 230 350

min a 7.5
Predkosc powietrza m/s

max 10 o

min 1400 2200 2800
Przeptyw powietrza m¥h

max 1700 2700 3350

min 55 57 58
Poziom hatasu dB

max 57 59 &0
Waga netto kg 13 17 215
Whymiary mm 1000=215=280 1500x215=280 2000%215%280
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KHP-2.4/D270

Pompa ciepta KAISAI to energooszczedne urzadzenie typu powietrze-woda przezna-
czone do celow przygotowania cieptej wody uzytkowsj.

Urzadzenie wyrdznia sie nowoczesnym sterownikiem z intuicyjna obstugs, posiada-
jacym funkcje zapobiegania zamarzaniu, co rozwiazuje problem oblodzenia | oszro-
nienia. Dzieki zastosowaniu zasobnika ze stali nierdzewnej oraz anody magnezowej
urzadzenie jest wyjatkowo odporne na korozjie. Maksymalna temperatura podgrze-
wanej wody wynosi 70°C, co spetnia oczekiwania najbardziej wymagajacych klientow
i umozliwia zastosowanie pompy w réznych lokalizacjach.

charakterystyka:

* dodatkowa mozliwosc¢ chtodzenia
powietrza w pomieszczeniach

s wysoki wspotczynnik COP: 3,5

*  zapewnienie ciepte] wody uzytkows]
dla domu jednorodzinnego

dane techniczne:

elektroniczny zawor rozprezny
wbudowana grzatka elektryczna
zasobnik ze stali nierdzewnegj
anoda magnezowa zapobiegajaca
korozji

Moc grzewcza nominalna 2400
MNominalny pobér mocy 685
Wspotczynnik COP 3,50
Pojermnosé zasobnika cowu. 270

Klasa energetyczna A

Moc grzewcza grzatki elektryczngj 1500
Zakres temperatury wody wylotowe] 35-70
MNominalna temperatura wody wylotowe] 55
Zasilanie elektryczne V. Hz 220-240, ~50
Klasa wodoszczelnosci IPX4
Czynnik chiodniczy R134a
lloé¢ czynnika chiodniczego kg 110
Srednica kréécow powietrza mm 150
Srednica przytaczy wodnych cal 3%
Whmiary (s x g xw) mm 660x667x1958
Whymiary transportowe (s x g% w) mm 813x813=«2100
Waga netto/brutto kg 114/139
Poziom cinienia akustycznego dBiA) 49
Zakres temp. zasysanego powietrza oC -7-45




sterowniki

sterowniki bezprzewodowe

RG57 scienne | kasetonowe | przypodtogowo-podstropowe | opcja: kanatowe

- Podstawowe funkcje:
‘ = j - Wiaczenie/wytaczenie - Programator czasowy - Funkcja statego grzania 8°C
2= - Tryb pracy - Kierunek nawiewu powietrza - Funkcja automatycznej
e - Temperatura powietrza - Czujnik temp. w pilocie zaluzji (Swing)

- Predkosc wentylatora - Samooczyszczenie parownika - Funkcja Turbo

\ —
R51 przenosne KPPD s YX1F przenosne KPC

opcja: scienne, kasetonowe, T Z .
przypodiogowo-podstropowe - : ﬂ) Podstawowe funkcje:
a a - Whaczenie/wytaczenie

Podstawowe funkcje: G - Tryb pracy
- Wiaczenie/wytaczenie Sl - Temperatura powietrza
- Tryb pracy - Predkoé¢ wentylatora

e - Temperatura powietrza - Programator czasowy
- Predkos¢ wentylatora - Funkcja automatycznej
- Programator czasowy zaiuzp_(Swmg)
- Kierunek nawiewu powietrza - Funkgcja Turbo
- Funkcja automatycznej zaluzji (Swing)
- Funkcja Turbo
Pilot bezprzewodowy kurtyn powietrza
Podstawowe funkcje:
- Wiaczenie/wytaczenie - Moc grzewcza
- Tryb pracy - Predkosc wentylzatora
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sterowniki przewodowe

CCMO3 sterownik centralny

opcja: kasetonowe, przypodtogowo-podstropowe, kanatowe

Mozliwosc sterowania max 64 jednostkami. Oprocz standardowych funkcji posiada
opcje blokowania: trybu pracy, sterownikow indywidualnych i przyciskow sterownika
centralnego. Max diugos¢ przewodow komunikacyjnych wynaosi 1200 m.

Podstawowe funkcje:

- Wiaczenie/wytaczenie - Programator czasowy - Tryb pracy

- Sterowanie indywidualne - Temperatura powietrza - Funkcja automat.
lub grupowe - Predkosc wentylatora zaluzji (Swing)

i )

KJR12B kanatowe
opcja: scienne, kasetonowe,
przypodtogowo-podstropowe

KJRP0A opcja: scienne,
kasetonowe, kanatowe,
przypodtogowo-podstropowe

Podstawowe funkcje: Podstawowe funkcje:
- Wiaczenie/wytaczenie e - Wiaczenie/wytaczenie
- Tryb pracy - Tryb pracy
- Temperatura powietrza - Temperatura powietrza
- Predkosc¢ wentylatora - Predkos¢ wentylatora
- Programator czasowy - Programator czasowy
- Czujnik temp. w pilocie - Funkcja automatycznej
- Funkcja automatycznej zaluzji (Swing)

zaluzji (Swing) - ZJegar

Termostat kurtyn powietrznych (opcja)

_\\—-{r_ Termostat umozliwia utrzymanie zadanej temperatury powietrza w pomieszczeniu.

kaisai.pl
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klimatyzatory Scienne Focus

i il

' —— |

A \‘ | [
b = ] [ : G 1

W D
Wymiary [mm]

MODEL = = n
KWF-09HRDI 715 188 250
KWF-12HRDI 800 188 275
KWF-18HRDI 940 205 275
KWF-24HRDI 1045 235 315

klimatyzatory Scienne Pro

| L5 " Sk = " o
)
|
[
| |
1 t | |
- ) g |
w D
Wymiary [mm]
MODEL
W D H
K511M-12HRFI 835 198 280

klimatyzatory przypodtogowo-podstropowe

JE 5 3 1

I o

— ||

Wymiary [mm]
MODEL A 8 c D
KIUE-18HRF47 1068 675 235 983
KUE-24HRF47 1068 675 235 983
KIUE-36HRF47 1650 675 235 1565
KIUE-48HRF47 1650 675 235 1565
KIUE-55HRF47 1650 675 235 1565

— - o o o
R - - ! =
1 : 1 i
= —
I I | —— I .

g
| i
s S =0

kaisai.pl



klimatyzatory kasetonowe super slim

-.-D-
e
g
ol |t
S
il
i
1 Sl [l
-1 L 30 (@]
Ll
-—B‘—
O Wymiary [mm]
A B c D
KCD-24HRF47 160 95 245 &0
KCD-36HRF47 160 95 245 &0
‘ KCD-48HRF47 180 95 287 &0
| KCD-55HRF47 160 95 287 60
klimatyzatory kasetonowe kompakt
i ki
X . 2-7150
Pl | oy
f M T | 2-a70
\ ! = # ) )
R —
= | ‘ ,{ L D A L
- H. -
1 Whmiary [mm]
| P [ ATsleclolelF
EJQZASQ—EZ_I_-_IRB? 570 523 545 &7 | 50 | 280 |
| KCA3-18HRF47 570 | 523 | 545 | 47 50 260
" L J B -
A
o E E -
1 |
- S
o I o [
1 LS y AL
R =
i I 5 )
MODEL Wigsty jrvid
A B = D E F G H | J K It M I # -
KTB-18HWF4 920 270 | &35 | 570 65 713 35 179 | 815 260 20 960 | 350
KTB-24HWF4 920 270 635 570 65 713 35 179 815 260 20 960 350 N
KTB-36HWF4 1200 300 865 800 80 68 40 204 1094 288 45 1240 500
KTB-48HWF4 1200 300 865 800 80 968 40 204 1094 288 45 1240 500
KTB-55HWF4 1200 300 865 800 80 968 40 204 1094 288 45 1240 500
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jedn. zewnetrzne dla modeli Focus

A
o 5
LE

Wymiary [mm]
pa w D H Wi
|_KFU-O09HRDO L 779 | 300 | 555 | 849
| KFU-12HRDO | 815 | 333 | 554 | 885
| KFU-18HRDO | 815 333 554 885
KFU-24HRDO | 855 | 363 | 702 | 914

[as]

A B
| 487 | 298 |
| 514 | 340
| 514 | 340 |

540 | 350

jedn. zewnetrzne dla modeli
kasetonowych, przypodtogowo-podstropowych, kanatowych

x5

MODEL

| KOB30U-12HFN4
| KOB30U-18HFN4
| KOCA30U-24HFN4

KOD30U-36HFN4

w

| 845 |
| 946 |

D

138

333

363 |
410 |

B

Wymiary [mm]
H Wi
554 | 870
554 | 870
702 | 914
810 | 1030

A

) [ 514 ]
| 514 |

673

jedn. zewnetrzna dla modeli Pro

815 W3

MODEL

| KOE30U-48HFN4
KOE30U-55HFN4

952 | 4
952

Wyrniary [mm]
H Wi
| 1333 | 1045 |
1333 |

1045 |

|
634 | 404
634 | 404

kaisai.pl



klimatyzatory multi-split

MODEL

KWF-09HRDI
KWF-12HRDI
KWF-18HRDI
KWEF-24HRDI

MODEL

KCA3I-OFHRF47
KCA3U-12HRF47
KCA3I-18HRD47

715

940
1045

o

=y

570
570

570

K20E-18HFN4
K30E-27HFN4
K40E-28HFN4
K40B-36HFN4
K50E-42HFN4
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845
946
946
946

523
523
523

363
410
410
410
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545
545
545

554
702
810
810
810

Wymiary [mm]

188
188
205
235

T_ 22170

Wymiary [mm]

Wymiary fmm]

647
647
647

250
275
275
315

SEEm

514
540
673
673
873

260
260
260



kurtyny powietrzne Silver

y A . B “ .- .
c = . o ; . .
F
-g- -g- -e- - x
[ [} E H
+ b b 4~
- ' -
kurtyny z nagrzewnica kurtyny bez nagrzewnicy
MODEL Wymiary [mm] MODEL Wymiary i
A B E D F E H G I A B = D F E H G |
SILVER AG-100H6 1000 950 340 340 SILVER AG-100CX 1000 440 - =
SILVER AG-150H10 1500 1408 569 569 50 100 215 180 105 SILVER AG-150CX 1500 840 - - 50 | 90 | 215|180 | 105
SILVER AG-200H14 2000 1904 847 847 SILVER AG-200CK 2000 840 - =
kurtyny powietrzne Gold
A E
B
It |
;} D G
— = ’s .
F
kurtyny z nagrzewnica kurtyny bez nagrzewnicy
AO0H. Wymiary [mm] AODEL Wymiary [mm]
A B = D E F G A B C D E: F G
GOLD AU-100H& 1000 440 GOLD AU-100CX 1000 440
GOLD AU-150H10 1500 840 42 g0 190 105 260 GOLD AU-150CX 1500 840 42 20 190 105 225
GOLD AU-200H14 2000 840 GOLD AU-200CX 2000 840
1 L "
kurtyny powietrzne Platinum pompa ciepta KHP
z
4- 0 0 ® | 'IL D
3L
— | |
. IN
[2-1] (=11 O . -_u
v
ecpe e ‘e .
A
B c D E B B
kurtyny z nagrzewnica
MODEL Al B|lclD Ew [mFMI Gla]| |3 —
4 m e
PLATINUM PT-100H6 1000 1025 695 - T
PLATINUM PT-150H10 1500 105 390 505 390 91 90 280 215 54 c
PLATINUM PT-200H12 2000 1075 500 500 500 * =
kurtyny bez nagrzewnicy D
Wiymiary [mm]
ity A B (= D E F | G| H 1 g .
PLATINUMPT-100CX 1000 1025 695 - - JMODEL Wymiary [mm]
PLATINUMPT-150CX 1500 105 390 505 390 91 90 280 215 54 A B € D
PLATINUM PT-200CX 2000 1075 500 500 500 KHP-2.4/D270 1958 984 2355 620
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