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FUNKCIJE PILOTA BEZPRZEWODOWEGO
Opis funkeji pilota bezprzewodowego

.ON/OFE:

MNacisnij ten preyeisk aby zalaczyé jednostke, Weisnij ponownie by wylgeavé,

g LTI L
Nacisnij ten przycisk aby zmnigjszy¢ temperaturg. Przytrzymanie tego przyeisku przez 2
sekundy gwaltownie obnizy zadawana temperaturg. W trybie AUTO, funkcja ustawiania

temperatury nie zadziala.

- i g
Nacisnij ten przyeisk aby swickszyé temperaturg. Previrzymanie tego preyveisku przez 2
sekundy gwaltownie zwickszy zadawana temperature. W trybie AUTO. funkcja ustawiania

temperatury nie zadziala.
4. MODL:

Kazde nacisniecie tego preveisku spowoduje zmiane trvbu pracy w kolejnodei
AUTO.COOLDRY FANHEAT jak ponizej:

AUTO P COOL P DRY P FAN PHEAT *

T

*Tylko dla modeldw wyposazonyeh w funkeje greania

Po zalaczeniu jednostki, domysinie wstawiony jest tryb AUTO, W oirvbie AUTO zadana
temperatura nie bedzie wyswietlona na panelu wySwietlacza a jednosika samoczynnie
preyjmie opivmalne ustawienia w zaleznosci od pomiaru temperatur.



5.FAN;

Ten preyeisk sluzy do ustawienia predkofci wentylatora, w sekwencji od AUTO.

sl anll <afll
. do ~=unll .1 z powrotem do AUTO.
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6.5 WINC:

MNacisnt] ten przycisk aby ustawic zakres kata nawiewl. ponize] opis sckwencji:
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Ten pilot jest uniwersalny.

7.1 FEEL:

Maciénij ten preyveisk by salacevé funkeje T FELT. Jednostka sutomatyesnie dopasuje
temperaturg w zaleznodei od wyezuwane] lemperatury. Nacisnj ponownie aby wylgeeve
funkecje | FEEL.

E.‘#"'I;:I:

MNacisnij ten przycisk w celu aktvwacji / dezaktywacji funkc)i zdrowoine] lub oczyszezania.
Weisnij jednokrotnie aby aktvwowad funkeje oceyseceana.

Nacisnij preycisk drugi raz aby aktywowac prace naprzemienna trybu adrowotnego oraz trybu
oczyszczania. Nacisnij preyveisk trzeci raz by dezaktywowad funkcje pracy naprzemiennej.

Weisnij przveisk cawarty raz by vakiywnié funkcje zdrowotng.

3 SLEEF:
Preveisk ten aktywuje funkgie SLEEP, Naciskajge klawisz ponownie wylaczana jest funkgja.

Funkcja dostepna w trvbie chlodzenia. grzania | osuszania.



10.TEMP:
Uzyj tepo przycisku, aby zmienié wyéwietlang temperaturg z zadawanej na odezytywang 2z
otoczenia. Kiedy jednostka zostanie zalaczona to wyidwietlacz bedzie pokazywal zadawana

temperature.

I . TIMER ON:

Ikona OM pojawi sig na wydwictlaczu | pulsuje preer 55 wowyniku nacisnigeia tego klawisza,
Poprzez klawisze + / - nastepuje zmiana o 1 minule natomiast, jezeli kKlawisz jest nacisnigty
przez ponad 2s czas zostanie zmieniony szybeie). Przed ustawianiem te) funkeji prosze

ustawic zegar.

12.CLOCK:

)
Aby ustawid zegar, nacisni] ikong @ . ktora zacznie pulsowad. Naciskajge © lub — w ciagu
35 mozna dostosowad wartodé zegara na wyswietlaczu. Jezeli przyeisk jest nacisniety preez

ponad 2s. wartodd wzrosnie o 10.

3. TIMER OFF:

Maciskajac klawisz wlacza sie funkeje automatyvernego wylacramia. Abv  wlaceye
automatyczne wylaczanie nalezy ponownie nacisnad przyeisk, Ustawienia funkeji wyglada
tak samo jak TIMER ON,

14. TURBO:

Uyj tego przycisku aby aktywowaé funkcje TURBO, powoduje to szyvbsze osiagniecie
zadang) temperatury przez jednostkg, W otrybie chlodzema predkose wentvlatora jednostki
zostaje zwigkszona do bardzo wysokie] a wywiewane powietrze zostaje znacznie schlodzone.
W trvhie greania predkosé wentvlatora jednostkl zostaje #wickszona do bardezo wysokie] a

wywiewane powietrze Zostaje mocno ogrzane.

15.LIGHT:
MNaciskajac przycisk zalaczamy i wylaczamy funkcje podswietlania. Po wlaczeniu urzadzenia

domyélnie podswietlenie jest wlaczone.



16.X-FAN:
Naciénigcie przycisku X-FAN w trybie chlodzenia lub osuszania powoduje podtrzymanie
pracy wentylatora nawet po wylaczeniu klimatvzatora przez 10 minut w celu osuszenia

parownika.

Fombinacja klawiszy + 1 — powoduje mablokowame klawiatury pilota. Jesh klawiatura pilota
jest zablokowana, widoczna jest ikona .

Kombinacja preyeisku “MODE™ § -7 stuzy do zmiany wydwietlanej jednostki iemperatury z
C na °F.

Kombinacja preyciskdw "TEMP" i "LOCK" w trybie chiodzenia
Zalaczenie funkeje oszczedzania energii. Na pilocie pojawi sie skrdt SE. Ponowne nacisniecie

dane) kombinacji wylgezy funkeje oszezedzania energii.

Kombinacja przyciskow "TEMP" i "LOCK" w trybie grzania
Zalaczenie funkcji 8°C grzania. Powtdrz operacje aby wylaczyé ta funkcje.

Funkeja podéwietlenia
Panel jednostki jest podéwietlany przez 4 sekundy po pierwszym zalaczeniu a po uryciu

klawiszy funkcyjnych podswietlenie trwa 3 sekundy.

Wymiana bateri

. Wyciagnij osfong baterii umicszczona na tvlng cegscl pilota

2, Wyciagnij zuzyte baterie.

3. Wioz dwie nowe baterie AAA 1.5V 1 zwroc uwage na kierunck przephywu pradu

4, Zaldz ostong baterii

Przy wymianie baterii pamietaj by nie wzywad starvch bad? innvch typdw baterii, inaczeaj
moze to spowodowad wadliwe dziatanie pilota.

Jeth pilot nie bedeie urywany preer diueszy okres, prosze osunagd 2 niepo baterie by
zabezpieczyd je preed wylaniem.

Abv komunikacja miedzy jednostka a pilotem byla sukcesywna, musi on sie znajdowad w
zasiegu odbiornika jednostki wewnetrzne.

Jesli pilot nie pracuje normalnie. wyciagnij baterie 1 wloz z powrotem po 30 sckundach. Jesli

pilot dalej nie funkejonuje normalnie, wymief baterie.



1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA.

Wiyczka musi byc weisnieta do
gmiazdka ciasno 1 do kofica, W
przeciwnym razie moze dojsc
do porazenia pradem lub
poZan.

~

Nie wycigga) wiyczki z
pmiazdka podczas pracy
jednostki. W przeciwnym razie
maode dojsé do porazenia
pradem lub poZamu.

Nigdy nie mszcz kabla
zasilajacego. W preeciwnym
razie moze dojs¢ do porazenia
pradem lub podaru.

Nie uzvwa) preedtuzacza am
nie podigcza) wivezki do
przedluiacza pdzie sa
podiaczone inne urzadzenia
elektrycane. W przeciwnym
razie moze dojsc do porazenia
pradem lub pozaru.

Mie pozwal aby przez dhizszy
okres czasu zimne powietrze
bylo skierowane prosio na
ciebie. Moze to spowodowac
problemy zdrowotne.

Migdy mie podlacza) wtyczki do
gniazdka, majac wilgomne lub
mekre rece. W oprzecrwnym
razie moze dojsé do porazenia
pradem lub pozam.

Mie wkiadaj rak do wylotu
powietrza z jednostki.

Jesli wverijesz nieprzyvjeminy
|zapach wydobywajacy sie z

jednosiki (spalenizny lub
dymu), natychmiast wylacz
wiyczke z gniazdka a nastepnie
skontaktu) si¢ z
wykwalifikowanym serwiscm
W przeciwnym razie moze
dojs¢ do zniszczenia jednostki,

porazema pradem lub pozar.
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Nie probuj sam naprawiad
klimatyzatora. Nieprawidlowa
naprawa moze spowodowad
porazenie pradem lub pozar,
dlatego najlepiej jak
skontaktujesz si¢ z
wykwalifikowanym scrwisem,




Uziermenie: Kabel z
uziemieniem musi bye
prawidlowo zamontowany.
Jezeli nie umiesz zamontowad
kabla, to skontakiuj sig 2
wylwalifikowanym
personelem. Nigdy nie instalu)
kabla uziemienia do rury z
gazem lub rury ze skroplinami

Nigdy nie ciggnij za kabel, gdv
chcesz wyciagnac wiyczke z
gniazdka. W przeciwnym
wypadku moze dojs¢ do
porazenia pradem lub pozarem.

Sprawdz czy jednostka
Zewngrzna zostala
zamontowana stabilnie, W
preeciwnym wiypadku moie
dojsc do zniszczenia jednostki.

l

Upewnij si¢ ze wyciggnales
wivezke z gniazdka, podczas
pdy klimatyzator nie jest
uzywany przez diuzszy czas.

Nigdy nie kladz w poblizu
klimatyzatora jakiegokolwiek
(zrodia ciepla.

Nie stawaj ani nie kladz
MICZCE0 NA FOME] CEEsci
Jednostki zewnetrzne). Upadek
z takig] wysokosci moze byd
niebezpieczny.

Podczas ceyszceenia jednostki
upewnij sie, Ze wycigenales
wiverke z pmazdka, W
przeciwnym wypadku moze
dojéc do porazenia pradowego
lub znizzczenia jednostki,

Wizystkie latwopalne srodki
trzymaj w odleglosci 1 metra od
jednostki. W przeciwnym
wypadku moze dojsé do pozaru
lub eksplozj.

Nie bloku) wlotu oraz wylotu
powictrza w jednosice
wewnetrzne| 1 zewnetrznej. W
preeciwnym wypadku mode
dajsc do obnizenia wlasciwosci
chlodniczych,




Wybierz odpowiednia temperamire.

MNigdy podczas pracy klimatyzatora nie zostawiaj
przez dluzszy czas otwartych okien oraz drzwi.
Moze to spowodowac obnizenie wvdanosc
chiodnicze).

| Migdy nie polewaj lub nie pryskaj woda
bezposrednio na klimatyzator. Moze 1o
spowodowad porazenie pradem lub awanie
Jednostki,

Kierunek wydmuchiwanego powietrza mozna
ustawic wedlug wiasnych potrzeb, Zaluzje
maEna regulowad w gore 1w dol oraz w prawo i

I lewo.

Nie pozwol aby wydmuchiwane powietrze

kierowane bylo bezposrednio na zwierzgta.
Moze to spowodowac pogorszenie si1¢ ich
zdrowia.
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.Nigtl:.r nie niszcz ani nie przecinaj kabli z
klimatyzatora. Jezeli dojdzie do ich zniszczenia,
skontaktug sie z wykwalifikowanym personelem

w celu wymany na nowy,

Klimatvzator powinien by podpiety do gniazdka | Nigdy nie wzywaj klimatvzatora do innych
pradowego o stabilnym napigeiu, mieszezgeym sig | celow miz opisane w instrukej, zwlaszcza takich

w przedziale 195V=253V. W przeciwnym

wypadku sprezarka bedzie miata duze wibracje, co

spowoduje zniszczenie jednostki

jak suszenie ubran czy konserwacja jedzenia.




Wybierz odpowiednia temperature. Kierunek wydmuchiwanege powietrza mozna
ustawié¢ wedhug wlasnych potrzeb, Zaluzje
mozna regulowad w gore 1w dot oraz w prawo i
w lewo.
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o  Fanmim przystapisz do mycia wyvlgez jednostke oraz wyymip wivezke z gniazdka pradowego.

«  Nie pozwdl aby jednostka zamokla, w przeciwnym razie moze dojsé do porazema pradem.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA {rekomendowane raz na 3 miesigce)
L. Wyjmij filtr powictrza.
Otworz przedni panel, przytrzymaj go i powoli
wyjmi] filtr powietrza, zgodme z kierunkiem
pokazamym na rysunku obok.

2. Czyszczenie,

Aby wyceyvscid filtr powietrza, modzesz uzyd
odkurzacza lub umye go w wodzie a nastepme
WYSLSZVCE.

[ hwaga:

Nigdy me uzywaj wody o temperaturze wyisze)
mz 45°C, w przeciwnym wypadku moze dojsé
do deformacji filtra,

3. Lamontuj filtr powietrza.

Famontuj filtr powietrza zgodnie z Kierunkiem
pokazanym na zdjgciu obok. Nastgpnie
zatrzasni) przedm panel.




SPRAWDZ PRZED ZALACZENIEM KLIMATYZATORA

1. Upewni) sig, Ze mie wystgpujg zadne
przeszkody na wlocie oraz wylocie powietrza.
(2. Sprawdz czy kabel 2 uziemieniem jest
prawidiowo zamontowany.

3. Sprawdz czy baterie w pilocie zdalnego
Sterowania nie sg Zuzyie.

KONSERWACIJA JEDNOSTKI

1. Caysé filtry oraz inne cagici,

2. Wylaczaj jednostke podezas kazdego
CEVSZCZETIA

3. Oczyszeza) zewngtrzng jednostke z kurzu
araz mnegoe brodo.

Uwaga:
Mie naprawiaj samodzielnie klimatyzatora, w przeciwnym wypadku moze dojsc do porazenia

pradem lub pozaru. W celu naprawy skontakiuj sie z wykwalifikowanym serwisem. Zanim
zadzwonisz po serwis, sprawdz ponizsze awarie i ich prawdopodobne przyezyny,

AWARIA PRAWDOPODOBNA PREYCZIVNA

Gy podezas pracy, zrestartujemy jednostke —
zanim zalaczy sie ponownie, musza uphmac 3
minuty dla ochrony klimarnvzatora.

Po erestartowaniu jednostka nie chee sig
zalaczye.

Po zalaczeniu jednostki wydobywa sie z niej Klimatyzator dmucha powietrzem o



AWARIA

nieprzyjemny zapach.

Podczas pracy jednostki stvchac "sciekajaca
wode".

Podczas pracy jednostki w trybie chlodzenia z
wlotu powietrza wydobywa sie mela.

Podczas zalgczania oraz wylaczania stychad
lekkie trzaski wyvdobywajgce sig z jednostki

“t e _
£ 13
7
Jednostka nie chee sig zalaezye.
+

z*

-
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Chlodezenie (greania) nie jest satyafakejonujace.

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA

nieprzyjemnym zapachu poniewaz brud oraz

kurz gromadzgey si¢ na filtrze powictrza jest jus
zbyt duzy, Nalery wowczas preeczyscid filtr

| Jest to dzwiek wydobywajacy sig z jednostki,

ktory jest spowodowany skraplaniem sig wody.

| Meta wydobywajaca sig z jednostki

spowodowana jest tym, e wewneirzna
temperatura oraz wilgomose w pomieszczeniu
jest zbyt wysoka, Wewngtrane powietrze jest
zbyt szybko schladzane. Po jakims czasie mgla
znika wraz ze spadkiem temperatury oz
wilgomosci powietrza

Dzwigk ten spowodowany jest przez ocieranie

panelu przedmego lub innyveh czesci o inne
elementy jednostki, najezescig) prey smianach
temperatury.

o Sprawdz czy wiyezka 2 klimatyzatora
jest wpigta do gniazdka z pradem.

o Sprawdz, czy czasem wivezka nie
poluzowala sie 1 nie wypadia z gniazdka,

s Sprawdz czy pomiar pradu jest
odpowiedni,

»  Sprawdz, czy wylacenik czasowy nic jest
czasem zalaczony.

#  Sprawdz, cxy jest nstawiona
odpowiedma temperatura.




AWARIA PRAWDOPODOBNA PREYCZYNA

«  Sprawdz, cxy nic me blokuje wiotu oraz
wylotu powictrea,

= Sprawdz, czy na filtrze powietrza nie
zaromadzito sig byt duio brudu 1 kurzn

o Sprawdz, czy drzwi oraz okna sa
pozamykane.

* Sprawdz, czy predkost wentylatora nie
jest czasem ustawiona na “powoli”.

e Sprawds, cay w pomieszezeniu nie

wystepuje dodatkowe zrodlo ciepla,

»  Mozliwe, ze zostato to spowodowane
nigprawidlowym lub wielokrotnym
nacisnigciem klawiszy w pilocie. Wyjmij
wivczke klimatyzatora z gniazdka oraz
baterie z pilota aby zrestartowad
wszystkie ustawienia.

» Sprawdz, czy baterie w pilocie sy
ndpowiadnie 1 cry nie &5 jus Fuite.

* Sprawdz, czy pilot nie ulegl zniszczeniu

6. WYMIARY JEDNOSTKI ORAZ INSTRUCKJA MONTAZL.

Waine informacje,

* Montaz klimatyzatora powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel.

* Przed samodzielnym montazem skontakiuj sig z biurem obstugi serwisowej, w celu
uzyskama fachowych porad.

* Zachowaj szczegolne srodki ostroznosci kiedy podnosisz lub przesuwasz jednostke.

Fhom i s
Crhppenc = oy




Jednostha wewngtrzna,

* Przy wlocie oraz wylocie powietrza nie powinny wystepowaé zadne przeszkody, tak aby
wydmuchiwane powietrze dochodzilo do kazdej czgsci pomieszczenia,

s Zamontu) jednostke wewnetrzng w takim miejscu, gdzie bedae latwe polgezeme jey z
jednostka zewngtrzng oraz gdzie bedzie mozna odprowadzac skropliny z rury.

s [Inika) montasn jednostki w migjseach pdzie wystepuja dodatkowe #rddla ciepla, para
wodna lub latwopalne gazy.

» Zamontuj jednosike w solidnym, moenym miejscu, tak aby wytrzymala cigzar oraz
wibracje.,

o Upewnij sig, #e zostawiles wystarczajgog, preestrzen, wk aby berproblemowo mozna byto
serwisowac lub naprawiac jednostke. Wysokosc zamocowania jednostki powinna wynosic
2,3 metra lub wigcej od podiogi

= Zamontuj jednostke w odleglosci | metra lub wigce| od telewizora lub mnych urzadzen
elektronicznych.

=  Wybierz takg lokalizacje montazu gdzie bedzie mozna latwo wyjmowad oraz cevicid filir,

= Nigdy nie instaluj jednostki w miejscach takich jak: pralnia, lazienka, prysznic, basen itp,

Jednostka rewngtrzna.

= Wybierz taka lokahizacje do momadu, gdrie halas wydobywajaey sie 2 jednostki nie bedzie
przeszkadzal sasiadom.

s Wybierz taka lokahzacje, gdzie bedzie dobra wentylacja.
Upewnij sig, 2& nie wystgpuja 2adne preeszkody na wlocie oraz wylocie powieirza,

o Famontu) jednostke wosolidnym, mocnym migjscu, tak aby wytrzvmala cigzar oraz
wibracje .

Montaz jednostki wewngtrznej.
Instalacja tvlnego panelu:
=  Zawsze montu) tylny panel poziomeo, Rura ze skroplinami znajduje sig po lewej stronie a
lewa strona tylnego panelu jest latwiejsza do regulacy.

Preymocu) tylny panel jednostki wewngtreng) za pomocy srub dolaczonych do zestaw,
Upewnij sig czy dobrze preyvmocowales tylny panel, poniewaz bedzie on wirzymywal

jednostke ktora wazy GOkg.
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Instalacjn przewodu rurowego w Scianie:
o Wywieré otwor w scianie (©50).
= Wioz do otworn preewdd rurowy aby zabezpieczyd rurg 1 kable przed ewentualnymm
otarciami 1p.



Instalacja rury do skroplin:
= Dla lepszego odplywu wody, rura do skroplin powinna byé skicrowana w dol.
s Nie skrgcaj ani nie zaginaj rury do skroplin
»  Nie zanurzaj kofica rury w wodzie,

Hie shreca)

Ay [
X X e

Instalacja rur:
= Polace rury, najpierw z jednostka wewngtreng a potem z jednostka zewngtrena.
= Badz ostrodny przy dokrecaniu rur, Zeby przypadkiem ich nie zniszczyé.

Polaczenie elektryezne:
*  Oiworz przedni panel
o  Odkrec srubks z pokrywy, tak jak to pokazano na rysunku pomaze).
* Wiz kabel zasilajacy z tylu jednostki wewnetrzne| 1 przeciagnij go przez przygotowany do
tergy el otwtr
o Zamkni] pokrywe oraz zakrec srubki.
o  Zamknij przedni panel, '@'
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Kabel zazilajgoy J

Instalacja jednostki wewnglrznej:

o Podczas przeciagania rur oraz kabli z lewej lub prawej strony jednostki wewnetrznej, jezeli
zajdzie taka potrzeba - wyini] otwory w plastiku
Wytnig otwaor | kiedy preeciaeasz tvlko kable
Wytni) otwor | lob otwar 2 (lub otwory 1,2,3) kiedy przeciagasz kable oraz rury.
Zlap razem za wsezystkie kable 1 rury | przeciagni] je preee wezesnie] wyciely otwor,
Zawies jednostke na scianie.

= Wysokosd mamontowane] jednostki powinnma wynosic Zm lub wigce) od podiogi.
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Test pracy jednostki.

Przed dokonaniem testu pracy jednostki:

» Mie zalaczaj przyeisku recznego zanim nie zakonezysz montazu jednostki
* Polaczenia kablowe musza by¢ dokonane prawidiowo.
o Otwirz zawory: gazowy Oraz Cleczowy.
o Usun wszystkie nieczystosci 2 jednostki,
I ——
AUTOY
E—_—
Preetgcenik
reczny
Test jednosthi:

»  Zalacz przycisk reczny a nastepnie nacisnij przycisk "ON/OFF" znajdujacy sie na pilocie
sdalnego sterowania,
Macidnig prayeisk "MODE" aby wybra¢ odpowiedni trvb pracy.

* Cidy zagubimy pilot zdalnego sterowania, istnieje mozliwose uruchomienia jednostki:
- Aby uruchomi¢ jednostke nacismyj przyeisk "AUTO" znajdujacy sig pod panelem
przednim.
= Aby wylaczyc jednostke nacisnij przycisk "STOP” znajdujacy sig pod panelem przednim.



Ladania do sprawdzenia

Czy jednostka zostala dobrze preyvtwierdzona do |

sciany”?

Czy dokonales testu szczelnosci?

Prawdopodobne nastepstwa

Jednostka moze spasc na ziemie, trzasc sig¢ lub

emitorwad halas,

Moze zmniejszyc sig wydajnosc chlodnicza oraz
ETZeWCZA.

Cey dolnee caieolowales tury 7

Pelepier dopsc duo komderssoweiia sig orae kapania

windy.

Czy skropliny z jednostks majg odpowiedm
aphya T

Czy napigcie w gmiazdu jest zgodne z napigciem
Zznamionowym jednostki?

Czy kabel zasilajacy oraz rury sa zamontowane
prawidlowo?

Czy prawidlowo zostal podiaczony kabel z
uziemieniem?”

| Czy mie wystepujq Zadne przeszkody przy
wlocie 1 wylocie powictrza z jednostki?

Moze dojs¢ do kondensowania sig oraz kapania
windy

Moze dojsc do awari elektryczne) lub zmiszczyve

dana czesc.

Moze dojs¢ do awarii elektryczne) lub zniszceve

dana czesc.

Moze dojsc do awarii elekiryczne).

Moze zmniejszyve sig wydajnose chlodnicza oraz

BrECwWosa,



Urzgdzenie jest przeznaczone do uivtku przez osoby (w tym dzieci w wieku co najmniej 8 lat} o ograniczonych
mozliwosciach fizycznyeh, sensorycznych lub umysfowych | osoby ber doswiadczenia | znajomosci sprzetu, jezeli
zostanie zapewniony nadzar lub przeprowadzony instruktad wéytkowania sprzetu, uswiadamiajgoy bezpieczne
uzytkowanie urzgdzenia. Dzieci powinny byc pod nadzorem aby nie bawily sie urzadzeniem. Dzieci nie mogg czyscic
urzadzenia i przeprowadzac konserwacji sprzetu chyba, e s3 pod nadzorem osob doroshyeh.

Urzgdzenie powinno zostaf zainstalowane zgodnie z sztuksy oraz krajowymi priepisami dotyczacymi instalacii
elektrycznych.

Dodatkowe infarmacje:

- Spasab wymiany bateril w pilocie powinien przebiegad w nastepujacy sposdh

- Wiyczka elektryczna urzadzenia powinna byd dostepna po zainstalowaniu urzgdzenia, umozliwiajgca fatwe
odigczenie urzgdzenia w dowalne] chwili

- Zakres temperatur pracy klimatyzatora

| Zakres temperatury pracy {temp, zewn.} w trybie chtodzenia wynosi -15~43°C, w trybie grzania -20~24°C |

- Urzadzenie powinno byé zainstalowane przez autoryzowany serwis, zgodnie z lokalnymi przepisami oraz instrukcja
techniczno = ruchowa.



- Minimalna wymagana przestrzen instalacji i pracy urzgdzenia

- 1fem ¢
e —_— "
A | x |
'._ — - — =
'\.\,"ﬁ. =
i
——— £.Z'|Jl.|_'l "::".
|




Utylizacja uzywanego sprzetu elektrycznego 1 elektronicznego

Symbol ten oznacza ze urzgdzenia elektrvezne | elektroniczne nie powinny byé
traktowane jak odpady powstajace w gospodarstwie domowym, ponicwa? mogs zawierac
substancje miehezpieczne dla zdrowia ludzkiego i drodowiska,

Urzadienia powinny sostad preckacane do odpowiedniego punktu odbioru zajmujacczo
sie wiornym przetwarzaniem sprzetu elekirveznego 1 elektromicenego,. Zapewmenie prawidiowe)
utylizacji tego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom jakie dla srodowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego mogloby preyniesd niewlasciwe postepowanie 2 tego typu
odpadami.
Bardzie) szcregotowe informage na temat wiomego preetwarzania tego produktu
moéna uzyskac w firmie w ktore) produkt ten zostal zakupiony.




